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User Guide

Please read the user guide carefully before using the camera for the first time.

Safety Guidelines

1. Do not place this product near objects with strong magnetic fields, such as
magnets or motors, etc. Also avoid placing this product near objects that emit
strong radio waves in order to avoid malfunctions that may be caused by strong
magnetic fields and radio waves.

2. Please choose the regular brand of Micro SD card.

3. Do not place the Micro SD card near objects with strong magnetic fields to
avoid data loss.

4. If the product overheats, smokes or smells strange during the charging process,
please pull out the charging device and stop charging immediately to avoid fire.
5. When charging, please place the product in a place where children can't touch
it to avoid electric shock and other accidents.

6. Please place the product in a cool, dry and dust-free place. Do not expose the
product to high temperature or direct sunlight.

7.This product is a high precision instrument, do not drop or collision.

Please choose the official recycling point to recycle this product or battery,
do not dispose of in the garbage.

If you have any questions, please contact customer service,
please do not disassemble without authorization!
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Product Description

1. Up/M button 2. Down / WiFi button 3. Screen

4. Speaker 5. On/Off/OK button 6. Reset button
7.TF cardholder 8. TYPE-C 9. Microphone
10. Lens



Packing List

Camera X1 Waterproof Case X1 Base Mount X1 Frame Mount X1
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Back Clip X1 3M Sticker X2 Helmet Base X2 USB Cable X1

Wiping Cloth X1 User Manual X1



Specifications

Screen:

Lens Angle:
Battery:

WiFi:

Encoding format:
Light Frequency:
Video format:
Image format:

Video Resolution:

1.3” HD touch screen

135°

1200mAh non-removable battery
2.4GHz/5GHz

H.264/H.265

50Hz/60Hz

MP4

JPG

4K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fps
720P(1280*720)120/60/30fps



lImage Resolution:

USB interface:

Body waterproof:

Waterproof with waterproof case:
Power input:

Storage:

Operating temperature:

Product Size:

Supported languages:

20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
10M(4320*2432) 8M(3840*2160)
TYPE-C

5 meters

30 meters

5V2A

micro SD card, maximum support 128G
-10°C~45°C

68*34*26.5mm
English / French / German / Spanish /
Italian / Portuguese / Chinese /
Japanese / Traditional Chinese /
Russian / Romanian / Polish / Czech /
Slovak / Hungarian / Finnish / Danish /

Dutch / Turkish / Hebrew



Remote control instructions

1.Power button: Turn off the camera

2.Photo button: take photos
3.WiFi button: turn on/off camera WiFi
4.Video button: Start/stop recording

Note: Remote control is not a standard
accessory, need to be purchased separately

After powering on the camera into the preview screen, slide down from the top (Fig 1),
click on the remote control icon to select the remote control matching, the camera
enters the remote control matching interface (Fig 2), and then press the remote control
video button and the photo button at the same time, after the successful matching, the
camera will show that the pairing is complete (Fig 3), and then click on the screen of the

camera, you can operate the camera through the remote control.

(Fig 1) (Fig2) (Fig 3)



App Download

Scan the QR code on your smart phone or search for "SJCAM ZONE"
in the App Store or Google Play to download and install the App.

WIFI connection

0 Slide the screen from top to bottom, click the WiFi icon to turn on the camera WiFi,
the QR code will be displayed on the camera screen.

@ Open the downloaded APP on your phone, click "Connect Camera — Scan Code to
Connect", after scanning the QR code on the camera, your phone will enter the APP
preview interface (different smart phone systems may have slight differences).

@ After successful connection, you can take photos, videos, change settings and other

operations in the App page.



Operation Guide

1. Micro SD card installation

Press and hold the button and slide the entire cover down to open the Micro SD card
port, insert the card into the slot as shown (pay attention to the direction of the
memory card) and gently press inward until you hear a clicking sound.

2. Recording
Power on the camera to enter the recording mode, short press the OK button to record,
short press once again to stop.

(Theicon turns red during recording and records the duration of the video, the blue light
next to the OK button blinks.)

Note: After setting the camera mode, there is a memory function when the camera is
turned off and on again, the camera will remember the mode before it is turned off.



3. Photo

After the camera is turned on, click the icon at the bottom of the screen or
slide the screen (as shown below) to enter the mode interface, slide the screen to the
left/right to select the photo icon to enter the photo mode, and then press the
OK button to take photos.

4, Playback

When the camera is turned on, slide down the screen, click the playback icon to
enter the playback mode, select the video/photo you want to playback, and then
press OK to browse.




5. Car Mode

After the camera is turned on, click the icon at the bottom of the screen or slide
the screen up to enter the mode interface, slide the screen to the left/right to select
the Car Mode icon and click it to enter the Car Mode.

Note: 1. If you need to install the camera upside down when using the car mode, you need to
turn on the rotation in the system settings.

2. After connecting the car power adapter, the camera can automatically turn on and record
when you start your car, and will automatically stop recording and turn off the camera after
disconnecting the power for about 5 seconds.

6. Charging

Power adapter or car charger can charge the camera, when charging the device's red
light is on, when full the device's red light is off.
Note: Please choose 5V1A, 5V2A output power adapter.

7. Recording Settings

A. In the video preview interface, click the mode setting icon at the bottom of the screen,
slide the screen to select the option you need to set, click to confirm the selection.
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B. Recording Setup Menu

Resolution: 4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fp  720P (1280*720) 120/60/30fps
Video encoding: H.264, H.265
Loop recording: Off, 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes
Capture interval: Off, 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute
Vertical Screen Mode: Off, On
Motion Detection: Off, On
Pre recording: Off, On
Delay recording: Off, On
Viewing Angle: Wide, Medium, Narrow
WDR: Off, On
HDR: Off, On
Gyro stabilization: Off, On
Sound recording: Off, On
Volume adjustment: 1,2, 3,4,5,6,7,8
Date labeling: Off, On
LOGO watermark: Off, On
Code Stream: High, Medium, Low
1SO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Sharpness: strong, standard, soft
Saturation: High, Standard, Low
Contrast: High, Standard, Low
Noise Reduction: High, Standard, Low
Image Brightness: High, Standard, Low
White Balance: Auto, Cloudy, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Underwater mode
Color: Normal, Black & White, Retro, Warm Tone, Cool Tone
Exposure compensation: +2.0, +5/3, +4/3,+1.0, +2/3,+1/3, 0.0, -1/3,-2/3, -1.0,-4/3,-5/3, -2.0
Metering: Average, Center, Spot
Fisheye correction: Off, On
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8. Photo settings
A. On the photo preview interface, click the mode setting icon at the bottom of the
screen, slide the screen to select the option to be set, and click to confirm the
selection.

B. Photo setup menu

Photo resolution: 20M(5888*3312) 16M(5376*3024)  14M(5008*2816)
12M(4640*2608) 10M(4320%2432)  8M(3840*2160)
Burst mode: off, 3P, 5P, 10P, 30P
Interval shooting: off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, 5 minutes, 15 minutes,
30 minutes
Time-lapse photo: off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds
Exposure time: Auto, 1/30 sec, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec
Image Quality: Premium, Standard, Economical
Sharpness: Strong, Normal, Soft
Saturation: High, Normal, Low
Contrast: High, Normal, Low
Noise Cancellation: High, Normal, Low
Image Brightness: High, Normal, Low
White Balance: Auto, Cloudy, Daylight, Tungsten, Fluorescent, Underwater
Color: Normal, Black & White, Retro, Warm, Cool
1S0: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Exposure compensation: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3,+1/3,0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
Metering mode: average metering, central metering, spot metering
WDR: Off, On
HDR: Off, On
Fisheye Correction: Off, On
. 12 - Datetags: off, date, datetime



9. System settings

A. On the camera preview interface, click the setting iconm in the lower right corner
of the screen (as shown in the figure) to enter the setting interface, select the menu to
be set by sliding the screen up and down, and click to confirm the selection.

B. System setup menu

Language setting: English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese /
Japanese/ Traditional Chinese / Russian / Romanian / Polish / Czech /
Slovak / Hungarian / Finnish / Danish / Dutch / Turkish / Hebrew

Time/Date: H/M/S: YY/MM/DD

Formatting: Yes, no

Quick Recording: Off, On

Quick photo: Off, on

Indicator light: Off, on

Automatic shutdown: Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Button sound: Off, on

Voice broadcast: Off, on

LED brightness adjustment: Low — high

Screen saver: 30 seconds, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, off

Light source frequency: 50Hz, 60Hz

Rotation: Off, on

WiFi band: 2.4G, 5G

Default setting: Restore factory settings

Version: Check the version information
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Product features may change with product upgrades or updates,
please refer to the actual product specifications.

If you need after-sales service, please contact SJICAM customer service
Technical support email: support@sjcam.com

Welcome to visit SJICAM official website www.sjcam.com
Manufacturer: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.

.14 -



rup, nonb3oBarens -

Mepep, NepBbIM NCMONb30BAHNEM KaMepbl BHUMATENbHO NPOYTUTE PYKOBOAC-
TBO MO 3KCMyaTauuu.

PYKOBOACTBO N0 6e30MacHOCTN

1. He pa3meLLaiiTe 3TOT NPOAYKT PSAROM C 06EKTAMM C CUMbHBIMIU MarHUTHBIMU
noNsiMK, TaKUMU KaK MarHUTbI AW fBUraTenu, n nsberaiite 06bEKTOB,
N3/TyHaKoLLMX CUNbHBIE PAZMOBOHBI, 4TO6bI M36exaTb cboeB B paboTe NpoayKTa,
KOTOpble MOTYT 6bITb BbI3BaHbI CUIbHBIMW MarHUTHBIMU NONSIMU U PaANO-
BONIHAMU.

2. Moxanyincra, BbibepuTe 06bI4HYI0 hrpMeHHyto KapTy Micro SD.

3. Hukorpa He pa3meluaiiTe kapTy Micro SD psigoM € 06 beKTaMU C CUNbHBIMW
MarHWUTHbBIMU NONIMU BO M36eXKaHWe MoTepu fAaHHbIX.

4. Ecnn NnpopyKT neperpeBaeTcs, AbIMUT UNN NaxXHET BO BPEMS 3apsfKu, HeM-
€[ANIeHHO U3BNEKUTE 3apsiAHOe YCTPONCTBO, YTOGbI OCTAHOBUTb 3apsfKy BO
n36exaHue BO3ropaHus.

5. Mpu 3apsfKe NOMECTUTE NMPOAYKT B HEAOCTYMHOE ANs AeTell MecTo, 4To6bl
n36exaTb HECHACTHbIX CIyYaEeB, TAKNX KaK NOPaXKeHNe 31eKTPUYECKUM TOKOM.
6. Moxanyiicra, NOMecTUTe MPOAYKT B MPOX/IAAHOE, CyXOe 1 HeMbl/IbHOEe MecTo.
He noasepraiiTe NpoAyKT BO3AENCTBUIO BbICOKOW TEMMEPATYPbI UAN NPSMbIX
COMHEYHBIX Ny4et.

7.3TOT NPOAYKT SIBNSIETCS BbICOKOTOYHBIM UHCTPYMEHTOM, HE POHSINTE U He
ypapsiTe ero.

MoxanyicTa, BbIbepuTe 0bULMaNbHBIV MYHKT yTUAN3aLMKN ANs nepepaboTkn
3TOro NPOAYKTa U/IN aKKyMy/SITOPa v He BbiGpacbiBaiTe ero B Mycop.

Ecnu y Bac ecTb Kakue-nn60o Bonpochbl, NOXKasnyicTa, CBSXXKMTECH CO CNYX60i
NoAAEPIKKN KNUEHTOB AJisi KOHCY/bTaLuu, NoXxanyiicra, He paséupaiite

Kamepy 6e3 pa3pelueHus!
OFC®CET &
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BHeppeHue npogyKuuu

1. Knaeuwa BBepx/knasuwa M

2. KnaBuwa BHU3/kno4 Wi-Fi

3.3KpaH

4. opaTtop

5. KnaBuwa BKNOYEHMSA/BbIKMOYEHUS, KnaBuwa OK
6. KHonka cbpoca

7.TF konopa

8.TUN-C

9. MukpodoH

10. 06beKTUB
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CnKncKu akceccyapos

Kamepa X1 BO/IOHENPOHMLIaeMbIii Ba3oBbiit KpoHwTeiH pambl X 1
yexon X1 KPOHLWTENH X 1

o))

3afgHuii 3axum X1 Kneiikas Haknelika OcHoBaHue WwnemMa X2 kabenb X1
3M X2

TKaHb ANa NPOTUPKK X 1 PykoBopactBo X1
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napameTp

JKpaH: 1,3-4101MMOBbI CEHCOPHbI HD-3KpaH

Yron o63opa o6bekTnBa: 135°

AKKyMynsTop: HeCbeMHbI aKKyMynsTop eMKOCTbIo 1200 MAY.
Wi-Fi: 2,4TTu/5MTy,

dopmaT KogMpoBaHuUs: H.264/H.265

YacToTa UCTOYHMKa CBeTa: 50 Mu/60 Iy,

dopmart Bugeo: MP4

dopmaT n3obpaxeHus: JPG

PaspeweHve Bugeo: 4K (3840*2160) 30 kagpoB B CEKYHAY
2K (2560*1440) 60/30 KagpoB B CEKyHAY
1080P (1920*1080) 120/60/30 Kaf,poB B CEKYHAY

720P (1280*720) 120/60/30 kapgpOB B CEKYHAY



Pasmep n3o6paxeHus:

MHTepdeiic USB:

20 m (5888*3312) 16 M (5376*3024)
14m (5008*2816) 12m (4640*2608)
10m (4320*2432) 8m (3840*2160)

TYPE-C

BopoHenpoHnuaemMocTb ronoro metanna: 5 meTpoB

BopoHenpoHuLaeMblii kopryc BOAOHeNpoHuLaemblii: 30 MeTpoB

MoTpebnsiemas MowWHOCTL:  5V2A

Hocutens: kapTa micro SD, MakcumanbHas nogaepxka 128G

Pabouast Temnepatypa:
Pasmep npopykTa:

MNoppepxunBaembie A3bIKN:

-10°C~45°C

68*34*26,5 MM
AHTNIMNCKUIA/PpaHLy3CKUiA/HeMeLKni/
MCNaHCKUI/UTanbsHCKUIA/NOPTYranbCkuin/
KUTaNCKNIA/aNOHCKMUI /TpafnLMOHHbIN
KUTaWCKNIA/PYCCKMI/PYMBIHCKMIA/MONBCKNIA/
YelLCKuMii/cnoBaLKuii/BeHrepckunii/GpuHcknin/

[aTCKUIA/ronnaHACcKUi/TypeLKnin/usput
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WVIHCTPYKLMM MO AUCTAHLMOHHOMY YNPaB/EHUIO

1. BbIKA.: BLIKNIOYUTb Kamepy

2. KHorka Kamepbl: caenaTb CHUMOK

3. KHonka WiFi: BKntoyeHne/BbiKIlOYeHNE
WiFi kamepbl.

4. KnaBuiua 3anucu: HayaTb/oCTaHOBUTb
3anucb

Mpumeyanue: MynbT AUCTAHUMOHHOrO yrpaBs-
NeHVst He BXOAUT B CTaHAAPTHYIO KOMM/IEKTALMI0
1 nprobpeTaeTcs OTAeNbHO.

Mocne BKNIOYEHNS BOWANTE B IKPaH NpeABapuTeNbHOro NpocMoTpa, NpoBeauTe
nanbLem BHU3 CBepXY (puc. 1), WeNKHUTe 3HaYOK Ny/bTa ANCTAHLUNOHHOTO
ynpaeneHusl, 4To6bl BbIGPaTb COOTBETCTBUE NYNbTa AUCTAHLMOHHOO YNPaBNeHus,
Kamepa BOMAET B MHTepeiic CornacoBaHus nynbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpasneHus
(pyic. 2), a 3aTeM HaXMWUTE NyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNPABAEHNS. KHOMKY BUAEO U
KHOMKY Kamepbl O{HOBPEMEHHO, MOC/IE YCMELIHOrO COMOCTABEHMS KaMepa NOKaxeT,
YTO COMpsKEHNE 3aBepLIeHO (puc. 3), a 3aTeM HaXMWUTE Ha IKpaH Kamepsl, 4To6bI
YNpaBsTh KAMEPO C MOMOLLbIO My/bTa AUCTAHLMOHHOTO YNPaBAEHUS.

(puc. 1) (puc.2) (puc.3)
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3arpyska npunoXxeHus

i0S

OTckaHupyiiTe QR-KOA € NOMOLLbIO MOBUBHOTO TenedoHa unu nepengute
B App Store v BbinonHuTe nouck «SJCAM ZONE» B App Store, 4To6bl 3arpysuTb

W YCTaHOBUTb NMPUSIOXKEHME.

Wi-Fi coepuHeHune

@ MposepynTe No 3KkpaHy cBepXy BHY3, WenkHUTe 3Ha4ok WiFi, 4TOBbI OTKPbITH
kamepy WiFi, v Ha 3kpaHe kamepbl 0To6pasuTcs QR-kog.

@ OTKpoiiTe NpUNOXeEHMe, 3arPyKEHHOe Ha MOGUbHBIN TeneoH, HaXMUTe
«MoAKM0YNTbL KaMepy - MOAK/IIOYEHE KOfla CKaHUPOBaHWSI», MOC/E CKaHu-
poBaHus QR-Koga Ha Kamepe Mo6UbHbIN TenedoH BoaeT B UHTepdenc
npefBapNTeIbHOrO NPOCMOTPa NPUNOXEHMS (Pa3Hble CUCTEMbI MOBUbHBIX
TenechoHoB 6yayT UMeTb He6obLUME PA3NNYUS)

© Mocne ycrewHoro noKIoyeHNs Bbi MOXeTe CHMaTh hoTorpacbuy, BUAeO,
HacTpanBaTb U BbIMOMHATb APYrie onepaLum Ha CTPaHULLE MPUNOKEHNS.
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PykoBOACTBO MO 3KCMlyaTaLum

1. YcTaHoBKa KapTbl Micro SD
HaxmMuTe 1 yaepxmnBaiTe KHOMKY U CABUHbBTE BCIO KPbILIKY BHW3, 4TOGbI OTKPbITL
uHTepdelic kapTbl Micro SD, BcTaBbTe KapTy B C/I0T, Kak MOKa3aHO Ha pUCyHKe

(06paTme BHMMaHVe Ha HanpaB/ieHne KapTbl I'IaMﬂTVI), N aKKypaTHO HaXXMuTe
BHYTPb, MNOKa OHAa He BCTAHET Ha MeCTO CO LEe/TYKOM.

2. Bupeo
OH BOWJ,ET B peXuM 3anncun Buaeo, Korga oH BK/It04eH, KOPOTKO HAXXMUTE KHOMKY
OK, 4TO6bI HayaTh 3aNMCb, KOPOTKO HAXKMUTE eLLe pas, YTO6bl OCTAHOBUTD.

(Bo BpeMsi 3anmcK 3HaYOK CTAHOBUTCS KPACHbIM W 3aM1CbIBAeT BPEMs 3anucu,
a CUHWI MHAMKATOP PSAOM C KHonKow OK Muraert)

anIMe"laHVlel nocne yCTaHOBKW peXuMa KaMepbl eCTb d)yHKLI,VIﬂ namaTu nocne

BbIK/TFO4€HWSA U MOBTOPHOIO BKAKOYEHUA, U KaMepa 3aNOMHUT PeXuMm nepepq
BbIK/HO4E€HWEM.
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3. flenaiiTe CHUMKMN

Mocne BKIIOYEHNS KaMepbl LWeKHUTE 3HaY0K B HVXKHEI 4aCTy 3KkpaHa unn
npoBeauTe NabLeM BBEPX MO 3KpaHy (Kak NoKasaHO HiKe), 4TO6bl BOUTU B
nHTepdelic pexuma, NnpoBeauTe NanblLem BNeBo/BNpaso no 3KkpaHy, 4Tobbl
BbIGPaTh 3HAYOK KaMepbl, U HAXMUTE, YTOObI BOWTN B KaMepy. pexum,
KOpOTKOE HaxaTune kHonku OK, 4To6bl 3aBeplmnTb hoTo.

4. BocnpouseepgeHue

Mocne BKkNtOYeHNS Kamepbl NpoBeAuTe nanbLeM BHU3 NO 3KpaHy, WenKHuTe
3Hayok Q) BoCnpousBeaeHus, YTobbl BOWTU B PEXXMM BOCNIPOM3BEAEHUS, BbiGep-
nTe Bupeo/n3obpaxeHune 4ns BOCNPOU3BEAEHUS U HAXXMUTe KHOMNKY OK, 4To6bI
NpocMOTPeTb Nnocsie BbiGopa.
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5. Pexxum aBTOMO6UNS

Mocne BKNOYEHMS KaMepbl WeNKHUTE 3HaYoK B HUXKHEI 4acTu 3KpaHa unu
npoBeauTe NanbLieM BBEPX N0 3KpaHy, YTO6bI BOTW B UHTepdeiiC pexuma, npoBeanTe
nanbLueM no 3KpaHy BﬂeBO/BHpaBO, 4T06bI BblﬁpaTb 3Ha4YO0K pexuma aBTOMOGVIl'Iﬂ,
M HaXMUTe, YTO6bI BOWTU B 3aMUCh PeXMa aBTOMOGUS.

I'Ipmmeanme: 1. Ecnv Bam HEOGXOFLVIMO YCTaHOBUTb KaMepy BBEPX HOramMu Npu UCNosnb3osa-
HWUM aBTOMOGUNBHOTO pexumMa, Bam HEOGXO[JMMO BK/IKOYNUTb MOBOPOT B HachonKax CUcTembl.
2.Mocne noAaKnKYeHnsa aBTOMOGWNLHOTO apganTtepa nuTaHua 3anyctute aBTOMO6W‘IbHy|O
Kamepy, 4YTO6bl aBTOMATUYECKU HaYaTh 3anucb, Nocne OTKAYEeHNA NCTOYHUKA NUTAHUA OHa
ABTOMATUYeCKMN OCTAHOBUT 3anncCb NPUMEpPHO Yepes 5 CEeKYH[, a 3aTeM BbIK/TIOYNTCA.

6. 3apapgka

Ero MOXHO 3apskaTb C MOMOLLbI0 afanTtepa NUTaHus U1 aBTOMOBUIIbHOMO 3apsHOTO
ycTpoiicTBa.KpacHbiil CBET kamep Bcerfa ropuT BO BpeMsi 3apsifiki, a KPacHbI CBET
BbIK/IOYEH, KOT}a OH MOTHOCTbIO 3aPsKeH.

Mpumeyarue. NMoxanyiicta, BbibepuTe agantep BbIXOGHOrO NUTaHus 5V1A, 5V2A.

7. HacTpoiiku Bupeo

A. B nHTepdelice npeABapuTENbHOIO MPOCMOTPa BUAEO HAXKMUTE 3HAYKMN 1 HACTPONKK
pexuvma B HUXKHel YacTu 3KpaHa, NpoBeauTe NabLeM no 3KpaHy, 4Tobbl BbiGpaTh
napameTp, KOTOPbIN HYXHO YCTaHOBUTb, U HAXXMUTE, 4TOGbI MOATBEPAUTD BbIGOP.




B. MeHto HacTpoek 3anucu

Paspeluerue: 4K (3840*2160) 30 kappoB B cekyHay 2K (2560*1440) 60/30 kappoB B CekyHay

1080P (1920*1080) 120/60/30 kapgpos B cekyHay 720P (1280*720) 120/60/30 kappoB B CeKyHAY

KopuposaHue Bupeo: H.264, H.265

Linknnyeckas 3anuce: BbIKIL., 3 MAHYTbI, 5 MAHYT, 8 MUHYT

NHTepBan 3axBaTa: BblK/., 5 cekyHp, 10 cekyHp, 30 cekyHp, 1 MuHyTa

MopTpeTHbI pexum: Boikn., Bka.

O6Hapy)XeHwe ABIKEHWS: BbIKI., BKJI.

MpepgapuTenbHas 3anucob: Boika., Bkn.

OTNOXEHHas 3aMuCb: BbIKA., BK/.

Yron 0630pa: WMpPOKWiA, CPefHUI, y3KUIA

WDR: Bbikn., Bkn.

HDR: BbIK/I., BK/.

TMPOCKONUYECKNI CTabUAN3aTOP: BbIKL., BKJI.

3anuce: BbIKIL., BKA.

PerynupoBska rpomkoctu: 1,2, 3,4,5,6,7,8

MeTKa faTbl: BbIK/., BK/.

BogsHoii 3HaK LOGO: BbIK/I., BKA.

KopoBbIii NOTOK: BbICOKNIA, CPEAHUIA, HU3KUI

1SO: ABTo, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Pe3KoCTb: CU/bHas, HOPMarbHas, MArkas

HacbILEeHHOCTb: BbICOKasi, HOpMarbHasi, HU3Kast

KOHTPaCTHOCTb: BbICOKas, HOPMasibHas, HU3Kas

LLlymonoaaBneHue: BbICOKOe, HOpManbHOE, H13Koe

SIPKOCTb N306paxeHus:: BblCOKas, HopManbHasi, HU3Kast

BanaHc 6enoro: ABTo, 06/1a4HO, [JHEBHOW CBET, /laMrbl HaKaMBaHWsi, JIIOMUHECLIEHTHbIE TaMIbl,
Mog BogoM

LiBeT: HopMarbHbIiA, YepHO-6enblit, PeTpo, TeNbIi, XONOAHbINA

KomneHcauus akcnosnumm: +2,0, +5/3, +4/3,+1,0, +2/3,+1/3, 0,0, -1/3,-2/3, -1,0, -4/3,- 5/3,-2,0

Pexum 3amepa: cpefjHWii 3aMep, LeHTpanbHbIil 3aMep, TOYeUHbIi 3amMep

KoppeKkuusi «pbibuii rnas»: Boikn., Bk,
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8. HacTpouku oTo

A. BuHTepdelice npefBapuTenbHOro NpocMoTpa hoTorpaduil WeNKHUTE 3HAUOK
HACTPOVIKM peXuMa B HUXHEW HacTv 3KpaHa, NPoBeANTE NasbLeM No sKpaHy, 4Tobbl
BbIGpaTh NapaMeTp, KOTOPbIVi HEOBXOAMMO YCTAHOBUTD, U LUENKHUTE, YTObbI NOATB-
epanTb BbIGOP.

B. mMeHi0 HaCTpoeK Kamepbl

Paspetuenue oTo: 20 M (5888*3312), 16m (5376*3024), 14 m (5008*2816)
12M(4640*2608), 10M(4320%2432), 8M(3840*2160)
HenpepbiBHas cbeMKa: BbIK/., 3 Kaapa, 5 Kagpos, 10 kaapos, 30 kagpos
NHTepBanbHas CbeMKa: BbIKN., 3 CeKyHAbl, 5 cekyHf, 10 cekyHp, 20 ceKyH, 5 MUHYT, 15 MUHYT,
30 MUHYT
ViHTepBanbHas CbemKa: BbIK/., 3 CeKyHpl, 5 cekyHp, 10 cekyHp,
Bpemsi akcnosnumu: ABTo, 1/30 cek, 1 cek, 2 cek, 5 cek, 10 cek, 20 cek, 30 cek
KauecTBo n3obpaxeHus: NMpemunym, CTaHgapT, IKOHOMUYHOE
Pe3KOCTb: CU/bHAs, HOPMasbHas, Msirkast
HacblLeHHOCTb: BbiCOKasi, HOpManbHas, HU3Kas
KOHTPaCcTHOCTb: BbICOKas!, HOpMasbHas, HU3Kas
LlyMmonogasneHue: BbICOKOE, HOpMasbHOe, HU3Koe
SIPKOCTb N306paXeHNs: BbICOKas, HOPMasbHas, HU3Kas
BanaHc 6enoro: ABTo, 0611a4HO, [IHeBHOM CBET, /TaMbl HaKaNMBaHUsl, JIOMUHECLLEHTHbIE
namnei, Mog Bogow
LiBeT: HopMasbHbIi, YepHO-6enbli, PETPO, TEMbIA, XONOAHbIN
1SO: AsTo, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
KomneHcauus akenosvuum: +2,0,+5/3, +4/3,+1,0,+2/3,+1/3,0,0,-1/3,-2/3,-1,0, -4/3, - 5/3,-2,0
PexwM 3amepa: CpefiHuii 3aMep, LeHTPanbHbIi 3aMep, TOUeuHbI 3amep
WDR: Bbikn., Bkn.
HDR: BbIKA., BK1.
Koppekuus «pbl6uii rnas»: Boikn., Bkn.
Terv faTbl: BbIKA, laTa, AaTa v Bpemst



9. HaCTPOWKU CUCTEMBI

A. B uHTepdeiice npeaBapuUTebHOTO MPOCMOTPA KaMepbl WEAKHUTE 3Ha4O0K E
HaCTPOIKM B NPaBOM HIKHEM Yr/y 3KpaHa (KaK NoKa3aHo Ha PUCYHKe), 4TO6bI BOWTU
B MHTepdenc HaCTPOIKK, BbIBEPUTE MEHIO, KOTOPOE HYXXHO YCTAHOBMUTb, MepeMelLast
3KpaH BBEPX U BHU3, U HAXMUTE, 4TO6bI MOATBEPAUTL BLIGOP.

B. MeHt0 HaCTpoeK CUCTeMbI

HacTpolika si3biKa: aHrMICKNIA/paHLy3CKMIn/HEMELKUI/MCNAHCKMI/ UTanbsHCKNIA,
NOPTYranbCKNiA/KUTaNCKNIA/AMOHCKNIA/ TpagmMUMOHHDBIA KUTaUCKMIA/
PYCCKUIA/PYMbIHCKMIA/NONBCKUIA/HELICKNIA/CNOBALIKUI/BEHTePCKMIA/
PUHCKUI/AATCKNIA/TONNAHACKNIA/TYPELKUIA/ MBPUT

Bpewmsi/fata: 4/M/C: IT/MM/44

dopmaTupoBaHme: fa, HeT

BbicTpas 3anuce: Beikn., Bka.

BbicTpoe hoTo: BbIKA., BKA.

CBETOBOW MHAVKATOP PaboTbl: BbIKA., BKI.

ABTOMAaTUYECKOE OTK/IIOYEHME: BbIKNKOYEHO, 3 MUHYTbI, 5 MUHYT, 10 MUHYT

3BYK KHOMKM: BbIK/., BK/1.

[oN0CoBOE BelLaHue: BbIKI., BKA.

PerynupoBka sipKoCTV CBETOANOAA: HU3Kas — BbICOKast

3acTaBka: 30 cekyHf, 1 MUHYTa, 3 MUHYTbI, 5 MUHYT, BbIK/.

YacToTa nctoyHmka ceeta: 50 'y, 60 'y,

BpalleHve: BbIK/IO4YEHO, BK/IOYEHO

YacToTHbIN AnanasoH WIFL: 2,4G, 5G

WIFI: n3meHUTb UMsi 1 naponb WiFi

HacTpoiika no ymon4aHuio: BOCCTaHOBUTb 3aBOfICKME HACTPOIIKM NapaMeTpoB
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XapaKTepuCTUKMU NPOAYKTa MOTYT U3MEHUTLCA NPU 06HOBAEHUM UN
06HOB/IeHNM NpoAYyKTa. CM. haKTUYECKME XapaKTePUCTUKMN NPOAYKTa.

Ecnu Bam Heo6XxoAMMO nocnenpogaxHoe obcyxnBaHne, obpaTUTech B
cnyx6y noaaepxku knmeHTos SJCAM.

3NeKTPOHHas MoyTa CTyX6bl TEXHUYECKOMN NOAAEPKKN: SUpport@sjcam.com
[o6po noxanosatb Ha oduLManbHbIi caiit SJCAM www.sjcam.com
MpoussoguTens: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



Guia del usuario

Lea atentamente la guia del usuario antes de utilizar la cdmara por primera vez

Guia de seguridad

1. No acerque este producto a objetos con un fuerte campo magnético, como
imanes o motores. Asimismo, evite colocar este producto cerca de objetos que
puedan emitir fuertes ondas de radio para evitar posibles fallos de funcionamiento
del producto causados por fuertes campos magnéticos y ondas de radio

2. Por favor, elija una marca regular de tarjeta Micro SD

3. No acerque la tarjeta Micro SD a un objeto con un fuerte campo magnético
para evitar la pérdida de datos.

4. Si el producto se sobrecalienta, echa humo o tiene un olor extrafio durante
el proceso de carga, por favor desenchufe inmediatamente el dispositivo de
cargay detenga la carga para evitar un incendio

5. Durante la carga, por favor, coloque el producto fuera del alcance de los
nifios para evitar accidentes como descargas eléctricas

6. Coloque el producto en un lugar fresco, seco y sin polvo. No exponga el
producto a altas temperaturas ni a la luz solar directa

7. Este producto es un instrumento de alta precisidn, no lo deje caer ni lo golpee.

Por favor, elija un punto de reciclaje formal para reciclar este producto o bateria,
y no lo tire a la basura

Si tiene alguna duda, péngase en contacto conel servicio de agencién alcliente
para consultarlo. {No desmonte la maquina sin autorizacion!

OFC® ey 2
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Introduccién del producto

S e\=v

f
© ©°

1. Tecla Arriba/M

2. Tecla Abajo/WIFI

3. Pantalla de visualizacin

4. Altavoz

5. Tecla Encendido/Apagado, tecla OK
6. Tecla Reinicio

7.Soporte para tarjeta TF

8. TYPE-C

9. Micréfono

10. Objetivo
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Lista de accesorios

D
2

Host X1 Carcasa resistente Soporte de base X 1 Soporte para el
alagua X1 borde X1
Clip trasero X 1 Cinta adhesiva Base para casco X2 Cable de datos X1
3M X2

Scam

-

(——

Pafio de limpieza X1 Instrucciones X1
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Parametro

Pantalla: Pantalla tactil de alta definicién de 1,3 "

Perspectiva de la cdmara: 135°

Bateria: Bateria no extraible 1.200mAh
WIFI: 2.4GHz/5GHz
Formato de codificacién: H.264/H.265

Frecuencia de la fuente de luz: 50HZ/60HZ
Formato devideo: ~ MP4
Formato de imagen: JPG
Resolucién de video: 4K (3840*2160) 30fps
2K (2560%1440) 60/30 fps
1080P (1920*1080) 120/60/30 fps
720P (1280*720) 120/60/30 fps



Tamafio de imagen: 20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
10M(4320*2432) 8M(3840*2160)

Interfaz USB: TYPE-C

Estanqueidad al agua: 5 metros

Impermeabilidad de la carcasa: 30 metros

Entrada de alimentacién: ~ V2A

Medio de almacenamiento: Tarjeta Micro SD, soporta hasta 128G

Temperatura de trabajo: -10°C~45°C

Tamafio del producto: 68*34*26.5mm

Idiomas soportados: Inglés/Francés/Aleman/Espafiol/Italiano/Portugués/

Chino/Japonés/Chino tradicional/Ruso/Idioma
rumano/ldioma polaco/Idioma checo/Idioma eslovaco/
Lengua hdngara/Lengua finlandesa/Lengua danesa/

Lengua neerlandesa/Lengua turca/Lengua hebrea
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Instrucciones de uso del control remoto

1. Botdn de apagado: Apaga la cdmara
2. Botdn de foto: Hacer una foto

3. Tecla WiFi: Activar/desactivar el WiFi
de la cdmara

4. Tecla de grabacién: iniciar/detener
la grabacién

Nota: El control remoto no es un accesorio
estandary debe adquirirse por separado

Después de arrancar, entre en la pantalla de vista previa, deslicese hacia abajo desde
la parte superior (Figura 1), haga clic en el icono del control remoto para seleccionar el
emparejamiento del control remoto. La cdmara entrara en la interfaz de emparejami-
ento del control remoto (Figura Il) y, a continuacién, pulse simultaneamente las teclas
de grabacidn y fotografia del control remoto. Una vez realizado el emparejamiento con
éxito, la cdmara mostrara emparejamiento completado (Figura I11). Vuelva a hacer clic
en la pantalla de la cdmara para utilizarla con el control remoto.

(Figura l) (Figura I1) (Figura I11)
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Descarga de la App

Android

Escanea el cédigo QR por su teléfono o busca "SJCAM ZONE" en App
Store o Application Treasure para descargar e instalar la app

Conexion WIFI

@ Desliza la pantalla de arriba a abajo, haga clic en el icono WiFi para abrir el WiFi
de la camaray el cddigo QR aparecerd en la pantalla de la cdmara

@ Abre la APP descargada en su teléfono y pulse en "Conectar cdmara - Escanear
cddigo de conexidn". Después de escanear el cddigo QR en la cdmara, su teléfono
entrard en la interfaz de vista previa de la aplicacién (puede haber ligeras
diferencias entre los distintos sistemas telefénicos)

@© Una vez realizada la conexién, podrd hacer fotos, grabar videos, configurar los
ajustes y realizar otras operaciones en la pagina de la aplicacién.
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Guia de funcionamiento

1. Instalacién de la tarjeta Micro SD
Mantenga pulsado el botén y deslice toda la tapa hacia abajo para abrir la interfaz
de la tarjeta Micro SD. Inserta la tarjeta en la ranura como se muestra en la figura

(presta atencidn a la direccidn de la tarjeta de memoria), presiénala suavemente
hacia dentro hasta que encaje en su sitio

2. Grabacién

Una vez encendida, entre en el modo de grabacion. Pulse brevemente el botén OK
parainiciar la grabacién y vuelva a pulsarlo brevemente para detenerla.

(Durante el proceso de grabacién, el icono se vuelve rojo y se registra la duracién
de la grabacién. La luz azul junto al botén OK parpadea)

Nota: Después de ajustar el modo de la cdmara, apagarla y volverla a encender
tiene una funcién de memoria, y la cdmara recordara el modo antes de apagarla



3. Hacer fotos

Una vez encendida la cdmara, haga clic en el icono situado en la parte inferior de
la pantalla o deslice la pantalla hacia arriba (como se muestra en la figura siguiente)
para acceder a la interfaz de modo. Deslice la pantalla hacia la izquierda/derecha
para seleccionar el icono de foto , haga clic para entrar en el modo foto y pulse
brevemente el botén OK para completar la toma de fotos

4. Reproduccién

Después de encender la cdmara, deslice la pantalla hacia abajo y haga clic en el icono
de reproduccion para entrar en el modo de reproduccién. Seleccione el video/
imagen que desee reproduciry, a continuacidn, pulse la tecla OK para explorar
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5. Modo a borde

Una vez encendida la cdmara, haz clic en el icono - de la parte inferior de la pantalla
o desliza la pantalla hacia arriba para entrar en la interfaz del modo. Deslice la pantalla
hacia la izquierda/derecha para seleccionar el icono de modo de coche y haga clic para
entrar en el modo de grabacién de coche.

Nota: 1. Cuando utilice el modo coche, si necesita instalar la cdmara al revés, deberd activar la

rotacién en la configuracién del sistema

2. Después de conectar el adaptador de corriente del coche, la cdmara del vehiculo puede

empezar a grabar automaticamente. Después de desconectar la alimentacién, se detendrd

automéaticamente la grabacién y luego se apagard después de unos 5 segundos

6. Carga

Tanto el adaptador de corriente como el cargador de coche pueden utilizarse para la carga.
La luz roja del aparato permanece encendida durante la carga, pero se apaga cuando esta
completamente cargado.

Nota: Por favor, seleccione adaptadores de corriente de salida 5V1Ay 5V2A

7. Ajustes de grabacién

A. Haga clic en el icono de ajuste de modo en |a parte inferior de la pantalla en la interfaz
de vista previa de video, deslice la pantalla para seleccionar la opcidn deseada y haga clic
para confirmar la seleccién
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B. Menu de ajustes de grabacion

Resolucidn: 4K (3840 * 2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fp ~ 720P (1280*720) 120/60/30fps
Codificacién de video: H.264, H.265
Grabacién en bucle: desactivado, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos
Intervalo de instantaneas: desactivado, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto
Modo de pantalla vertical: desactivado, activado
Deteccién de movimiento: desactivada, activada
Pregrabacion: desactivada, activada
Retraso de grabacién: desactivado, activado
Perspectiva: amplia, media, estrecha
WDR: desactivado, activado
HDR: desactivado, activado
Giroscopio antivibracion: desactivado, activado
Grabacién: desactivada, activada
Ajuste delvolumen: 1,2,3,4,5,6,7,8
Etiqueta de fecha: desactivado, activado
Filigrana de LOGO: desactivada, activada
Flujo de cédigo: alto, medio, bajo
1SO: automatico, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Nitidez: fuerte, estandar, suave
Saturacién: alta, estandar, baja
Contraste: alto, estandar, bajo
Reduccién de ruido: alta, estandar, baja
Brillo de laimagen: alto, estandar, bajo
Balance de blancos: automético, nublado, luz diurna, lampara de filamento de tungsteno,
lampara fluorescente, modo subacuatico
Colores: normal, blanco y negro, retro, tono calido, tono frio
Compensacién de la exposicion: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0,+2/3, +1/3,0,0, -1/3, -2/3,-1,0,-4/3, -5/3, -2,0
Métodos de medicidn: medicion media, medicién central, medicidn puntual
Correccién del ojo de pez: desactivada, activada
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8. Ajustes de fotografia

A. Haga clic en el icono de ajuste de modo en la parte inferior de la pantalla en la interfaz
de vista previa de fotos, deslice la pantalla para seleccionar la opcion deseada y haga clic
para confirmar la seleccion

B. Men de ajustes de la camara

Resolucion de foto: 20M (5888 * 3312) 16M (5376 * 3024) 14M (5008 * 2816)
12M(4640*2608)  10M(4320*2432)  8M(3840*2160)
Fotografia continua: desactivada, 3, 5, 10, 30
Fotografia a intervalos: desactivada, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos,
5 minutos, 15 minutos, 30 minutos
Fotografia diferida: desactivada, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos
Tiempo de exposicidn: automético, 1/30 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos,
10 segundos, 20 segundos, 30 segundos
Calidad de imagen: alta calidad, estandar y econémica
Nitidez: fuerte, estandar, suave
Saturacién: alta, estandar, baja
Contraste: alto, estdndar, bajo
Reduccién de ruido: alta, estandar, baja
Brillo de laimagen: alto, estandar, bajo
Balance de blancos: automético, nublado, luz diurna, lampara de filamento de tungsteno,
lédmpara fluorescente, modo subacuético
Colores: normal, blanco y negro, retro, tono calido, tono frio
1SO: automatico, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Compensacién de la exposicién: +2,0, +5/3, +4/3,+1,0,+2/3,+1/3,0,0,-1/3,-2/3,-1,0,-4/3,-5/3,-2,0
Métodos de medicién: medicién media, medicion central, medicién puntual
WDR: desactivado, activado
HDR: desactivado, activado
Correccién del ojo de pez: desactivada, activada
- 40 - Etiqueta de fecha: cerrada, fecha, hora de la fecha



9. Ajuste del sistema

A.En lainterfaz de vista previa de la cdmara, haga clic en el icono de configuracién E]
en la esquina inferior derecha de la pantalla (como se muestra) para entrar en la |nterfaz
de configuracién. Deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el menu
que desee configurar y haga clic para confirmar la seleccién.

B. Menu de configuracion del sistema

Configuracion del idioma: Inglés/Francés/Aleman/Espafiol/Italiano/Portugués/Chino/Japonés/
Chino tradicional/Ruso/Idioma rumanoy/Idioma polaco/Idioma checo/
Idioma eslovaco/Idioma hingaro/Idioma finlandés/Idioma danés/
Idioma holandés/Idioma turco/Idioma hebreo

Hora/Fecha: H/M/S: YY/MM/DD

Formato: Si, No

Grabacidn rapida: desactivada, activada

Fotografia répida: desactivada, activada

Indicador luminoso de trabajo: desactivado, activado

Apagado automatico: desactivado, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos

Sonido de los botones: desactivado, activado

Transmisién de voz: desactivado, activado

Ajuste del brillo del LED: bajo — alto

Protector de pantalla: 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, apagado

Frecuencia de la fuente de luz: 50 Hz, 60 Hz

Rotacién: desactivado, activado

Banda de frecuencia WIFI: 2,4G, 5G

Configuracién por defecto: Restablecer pardmetros de fabrica

Version: Ver informacidn sobre la versién de la maquina
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Las caracteristicas del producto pueden cambiar con las mejoras o
actualizaciones del producto, por favor consulte las especificaciones
reales del producto

Si tiene alguna necesidad de servicio postventa, péngase en contacto con
el servicio de atencidn al cliente de SICAM

Correo electrénico de soporte técnico: support@sjcam.com

Bienvenido a la pagina oficial de SICAM www.sjcam.com

Fabricante: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



Benutzerhandbuch 5

Bitte bei der ersten Verwendung der Kamera sorgfaltig das Benutzerhandbuch
durchlesen.

Sicherheitshinweise

1. Es sollte vermieden werden, dass dieses Produkt in die Nahe von Gegensténden
mit starken Magnetfeldern wie Magneten oder Motoren gelangt und auch von
Gegenstanden, die starke Radiowellen aussenden kénnten, um mogliche Produkt-
stérungen durch starke Magnetfelder oder Radiowellen zu vermeiden.

2. Es sollte eine Micro-SD-Karte von bekanntem Markenhersteller gewahlt werden.
3. Die Micro-SD-Karte sollte nicht in die Ndhe von Gegenstanden mit starken
Magnetfeldern gebracht werden, um Datenverlust zu verhindern.

4. Wahrend des Ladevorgangs zu einer Uberhitzung des Produkts, Rauchentwi-
cklung oder ungewdhnlichen Geriichen kommt, sollte das Ladekabel sofort
abgezogen werden, um Brande zu vermeiden.

5. Wahrend des Ladevorgangs sollte das Produkt an einem Ort platziert werden,
der fur Kinder unzugéanglich ist, um Stromschlége und andere unerwartete
Vorfélle zu verhindern.

6. Das Produkt sollte an einem kiihlen, trockenen und staubfreien Ort platziert werden.
Es sollte nicht extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

7. Es handelt sich bei diesem Produkt um ein hochprézises Gerét. Es sollte nicht
fallen gelassen oder gestofien werden.

Dieses Produkt oder die Batterie sollten zu offiziellen Recycling-Stellen
zuriickgebracht werden und nicht in den Miill geworfen werden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, 6ffnen Sie das Gerat nicht

eigenmachtig! @@ F@ C E ':"‘ g

<43 -



Produktbeschreibung

1. Aufwartstaste/M-Taste
2. Abwartstaste/WIFI-Taste
3. Anzeigebildschirm

4. Lautsprecher

5. Ein/Aus-Taste, OK-Taste
6. Zurlicksetzen-Taste

7. TF-Kartensteckplatz

8. TYPE-C

9. Mikrofon

10. Objektiv
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Zubehorliste

Hauptteil X1 Wasserdichtes Basishalterungx1 Rahmenhalterung X1
Gehéuse X1

Klip X1 3M Klebe X2 Helmhalterung X2 Datenkabel X1

Reinigungstuch X1  Bedienungsanleitung X1
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Parameter

Bildschirm:
Objektivansicht:
Batterie:

WIFI:

Kodierungsformat:

Lichtfrequenz:
Videoformat:
Bildformat:

Videoauflosung:

.46 -

1.3 Zoll HD Touchscreen
135°
nicht austauschbarer 1200mAh Akku
2.4GHz/5GHz
H.264/H.265
50HZ/60HZ
MP4
JPG
4K (3840*2160) 30fps
2K (2560*1440) 60/30 fps
1080P (1920*1080) 120/60/30 fps

720P (1280*720) 120/60/30 fps



BildgréRe: 20M(5888*3312) 16M(5376*3024)
14M(5008*2816) 12M(4640*2608)
10M(4320*2432) 8M(3840*2160)

USB-Schnittstelle: TYPE-C
ohne Gehéuse: 5 Meter
mit Gehduse: 30 Meter

Stromversorgungseingang:  V2A

Speichermedium: microSD-Karte, unterstiitzt bis zu 128 GB
Betriebstemperatur: -10°C~45°C
Produktgrofe: 68*34*26.5mm

Unterstitzte Sprachen: Englisch/Franzdsisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/
Portugiesisch/Chinesisch/Japanisch/ Traditionelles
Chinesisch/Russisch/Rumanisch/Polnisch/Tschechisch/
Slowakisch/Ungarisch/Finnisch/Danisch/

Niederlandisch/Turkisch/Hebraisch
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Fernbedienungsanleitung

1. Ausschalten-Taste: Die Kamera ausschalten
2. Aufnahme-Taste: Ein Foto aufnehmen

3. WiFi-Taste: Die WiFi-Verbindung der Kamera
aktivieren/deaktivieren
4.Videoaufnahme-Taste: Die Videoaufnahme
starten/stoppen

Hinweis: Die Fernbedienung ist kein Standardzubehér
und muss separat erworben werden

Nach dem Einschalten wird das Vorschaubild angezeigt. Von oben nach unten wird
gezogen (Bild 1) und das Fernbedienungssymbol wird ausgewahlt, um die Fernbedienung
zu paaren. Die Kamera wird in das Fernbedienungspaarungs-Mentii gebracht (Bild 2).
Gleichzeitig werden die Aufnahme- und Auslosetaste auf der Fernbedienung gedriickt.
Wenn die Paarung erfolgreich ist, wird von der Kamera "Paarung abgeschlossen"

angezeigt (Bild 3). Mit einem Klick auf den Kamerabildschirm wird die Kamera durch die
Fernbedienung gesteuert.

(Bild 1) (Bild 2) (Bild 3)
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App herunterladen

Android

M lhrem Handy kann der QR-Code gescannt werden oder im App Store oder
im Applikationsbox nach "SJCAM ZONE" gesucht werden, um die App
herunterzuladen und zu installieren.

Conexion WIFI

@ Von oben nach unten wird auf dem Bildschirm gewischt und auf das WiFi-Symbol
getippt, um die WiFi-Verbindung der Kamera zu aktivieren. Ein QR-Code wird auf
dem Kamerabildschirm angezeigt.

@ Die zuvor heruntergeladene App wird auf Ihrem Handy geéffnet und auf "Kamera
verbinden - Scannen" geklickt, um den QR-Code auf der Kamera zu scannen. lhr
Handy wird dann zur Vorschauansicht der App weitergeleitet (je nach Handy-
Betriebssystem kann es geringfiigige Unterschiede geben).

@© Nach erfolgreicher Verbindung kénnen iber die App Fotos aufgenommen, Videos
aufgezeichnet, Einstellungen vorgenommen und weitere Aktionen durchgefiihrt
werden.
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Bedienungsanleitung

1. Micro SD-Karte Installation

Die Taste wird gedriickt gehalten und das gesamte Abdeckung wird nach unten
geschoben, um den Micro SD-Kartensteckplatz zu 6ffnen. Die Karte wird wie in der
Abbildung gezeigt in den Steckplatz eingefiihrt (achten Sie auf die Ausrichtung der

Speicherkarte) und leicht nach innen gedriickt, bis Sie ein Klicken héren und sie an
Ort und Stelle einrastet.

2. Videoaufnahme
Beim Einschalten gelangt man automatisch in den Videoaufnahmemodus. Durch kurzes
Driicken der OK-Taste wird die Videoaufnahme gestartet, und bei erneutem kurzem

Driicken kann sie gestoppt werden.(Wahrend der Videoaufnahme wird das Symbol
rot und die blaue LED neben der OK-Taste blinkt.)

Hinweis: Nachdem der Kameramodus eingestellt wurde, wird der vor dem

Ausschalten eingestellte Modus bei erneutem Einschalten automatisch
0 wiederhergestellt.



3. Fotografieren

Nach dem Einschalten der Kamera wird auf das Symbol unten auf dem Bildschirm
geklickt oder der Bildschirm wird nach oben gewischt (wie die Darstellung unten), um
zum Modus-Menii zu gelangen. Der Bildschirm wird nach links/rechts gewischt, um
das Fotografie-Symbol auszuwdahlen, und darauf wird geklickt, um in den
Fotografie-Modus zu gelangen. Durch kurzes Driicken der OK-Taste wird das Foto
aufgenommen.

4. Wiedergabe

Nach dem Einschalten der Kamera wird der Bildschirm nach unten gewischt und auf
das Wiedergabe-Symbol geklickt, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
Das gewiinschte Video/Foto wird ausgewahlt und die OK-Taste wird gedriickt, um es
anzusehen.
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5. Fahrzeugmodus

Nach dem Einschalten der Kamera wird auf das Symbol unten auf dem Bildschirm
geklickt oder der Bildschirm wird nach oben gewischt, um zum Modus-Menii zu gelangen.
Der Bildschirm wird nach links/rechts gewischt, um das Fahrzeugmodus-Symbol auszuwahlen,
und darauf wird geklickt, um in den Fahrzeugmodus fiir die Videoaufnahme zu gelangen.
Hinweis: 1. Wenn die Kamera im Fahrzeugmodus umgedreht montiert werden soll, muss in den
Systemeinstellungen die Drehfunktion aktiviert werden.

2. Nach dem AnschlieRen des Fahrzeugstromadapters startet die Kamera automatisch mit der
Videoaufnahme. Nach dem Ausschalten des Stroms wird die Aufnahme nach etwa 5 Sekunden
automatisch gestoppt und die Kamera wird ausgeschaltet.

6. Aufladen

Die Kamera kann mit einem Netzadapter oder einem Fahrzeugladegerét aufgeladen werden.
Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Kontrollleuchte dauerhaft. Sobald der
Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote LED-Kontrollleuchte.

Hinweis: Bitte einen Netzadapter mit 5V1A oder 5V2A Ausgangsleistung angewendet
werden.

7. Einstellungen fiir Videoaufnahme-
A. In der Videoaufnahme-Vorschauansicht wird auf das Symbol und das Modus-Einste-

llungs-Symbol am unteren Bildschirmrand geklickt, um die gewiinschten Optionen
auszuwahlen. Klicken Sie auf Bestatigen, um die Auswahl zu bestatigen.
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B.Videorecordereinstellungen-Menii

Aufldsung: 4K (3840 * 2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fp  720P (1280*720) 120/60/30fps
Video-Codierung: H.264, H.265
Loop-Aufnahme: Aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten
Fangintervall: Aus, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute
Hochkantmodus: Aus, Ein
Bewegungserkennung: Aus, Ein
Voraufnahme: Aus, Ein
Nachlauf: Aus, Ein
Ansicht: Weit, Mittel, Eng
WDR: Aus, Ein
HDR: Aus, Ein
Gyro-Stabilisierung: Aus, Ein
Tonaufnahme: Aus, Ein
Lautstarkeeinstellung: 1,2, 3,4,5,6,7,8
Datumsstempel: Aus, Ein
Logo/Wasserzeichen: Aus, Ein
Bitrate: Hoch, Mittel, Niedrig
1SO: Automatisch, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Scharfe: Stark, Standard, Sanft
Séttigung: Hoch, Standard, Niedrig
Kontrast: Hoch, Standard, Niedrig
Rauschunterdriickung: Hoch, Standard, Niedrig
Bildhelligkeit: Hoch, Standard, Niedrig
WeiRabgleich: Automatisch, Bewdlkt, Tageslicht, Gliihlampe, Leuchtstofflampe, Unterwassermodus
Farbe: Normal, Schwarzweil, Vintage, Warmton, Kaltton
Belichtungskorrektur: +2.0, +5/3, +4/3,+1.0,+2/3,+1/3,0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
Belichtungsmessung: Durchschnittliche Messung, Zentrumsgewichtete Messung, Spot-Messung
Fischaugenkorrektur: Aus, Ein
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8. Fotografieinstellungen

A. In der Fotografie-Vorschauansicht wird auf das Modus-Einstellungs-Symbol am unteren
Bildschirmrand geklickt, um die gewiinschten Optionen ausgewahlt zu werden. Die Auswahl
wird bestétigt, indem darauf geklickt wird.

B. Fotografie-Einstellungsmendi.

Bildauflosung: 20M (5888 * 3312) 16M (5376 * 3024) 14M (5008 * 2816)
12M(4640*2608)  10M(4320*2432)  8M(3840*2160)

Serienaufnahme: Aus, 3,5,10,30

Intervallaufnahme: Aus, 35,55, 105s,20s, 5 min, 15 min, 30 min

Verzogerte Aufnahme: Aus, 3s,55,10s

Belichtungszeit: Automatisch, 1/30s,15,25,55,105,205,30s

Bildqualitét: Hoch, Standard, Okonomie

Schérfe: Stark, Standard, Sanft

Séttigung: Hoch, Standard, Niedrig

Kontrast: Hoch, Standard, Niedrig

Rauschunterdriickung: Hoch, Standard, Niedrig

Bildhelligkeit: Hoch, Standard, Niedrig

WeiRabgleich: Automatisch, Bewdlkt, Tageslicht, Gliihlampe, Leuchtstofflampe, Unterwassermodus

Farbe: Normal, Schwarzweil, Vintage, Warmton, Kaltton

1S0: Automatisch, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Belichtungskorrektur: +2.0, +5/3, +4/3,+1.0, +2/3,+1/3,0.0,-1/3,-2/3,-1.0, -4/3,-5/3,-2.0

Belichtungsmessung: Durchschnittliche Messung, Zentrumsgewichtete Messung, Spot-Messung

WDR: Aus, Ein

HDR: Aus, Ein

Fischaugenkorrektur: Aus, Ein

Datumsstempel: Aus, Datum, Datum und Uhrzeit
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9. Systemeinstellungen

A. In der Kamera-Vorschauansicht wird auf das Einstellungs-Symbol E in der unteren
rechten Ecke des Bildschirms (wie in der Abbildung gezeigt) geklickt, um das Einstellung-
smenti zu 6ffnen. Die gewiinschten Optionen werden durch Hoch- und Runterwischen auf
dem Bildschirm ausgewahlt und durch einen Klick bestatigt.

B. Systemeinstellungsmenti

Spracheinstellung: Englisch/Franzésisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/Portugiesisch/Chinesisch/
Japanisch/Traditionelles Chinesisch/Russisch/Rumanisch/Polnisch/Tschechisch/
Slowakisch/Ungarisch/Finnisch/Danisch/Niederlandisch/Tiirkisch/Hebraisch

Zeit/Datum: H/M/S: YY/MM/DD

Formatieren: Ja, Nein

Schnelle Aufnahme: Aus, Ein

Schnelle Fotografie: Aus, Ein

Betriebsanzeige: Aus, Ein

Automatische Abschaltung: Aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten

Tastengerausch: Aus, Ein

Sprachansagen: Aus, Ein

LED Helligkeitsregelung: Niedrig—Hoch

Bildschirmschoner: 30's, 1 min, 3 min, 5 min, Aus

Lichtquelle-Frequenz: 50Hz, 60Hz

Drehung: Aus, Ein

WIFI-Frequenzband: 2,4G, 5G

Standardwerte: Werkseinstellungen wiederherstellen

Version: Maschinenversionsinformationen anzeigen
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Die Produktfunktionen kénnen sich durch Produkt-Upgrades oder -Updates
andern. Bitte beachten Sie die tatsachlichen Produktspezifikationen.

Bei Bedarf an Kundendienst kontaktieren Sie bitte den SJCAM-Kundendienst.

Technischer Support: support@sjcam.com
Willkommen auf der SICAM-Website www.sjcam.com
Hersteller: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.
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