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Quick Start




$J20 Dual Lens Action Camera Manual

Safety Guidelines

Before using the camera for the first time, read the Safety Guidelines carefully. Use of this product is
considered as if you have read and accepted all the terms and conditions associated with this
product.

1. Do not place the product near objects with strong magnetic fields, such as magnets or motors, etc.
Also avoid placing the product near objects that emit strong radio waves to avoid product
malfunction.

2. Please choose a regular brand microSD card to avoid malfunctions such as reading failure and
smaller memory capacity.

3. Do not use hard objects to poke into the microSD card slot or charging port to avoid device
damage.

4. Do not place the microSD card near objects with strong magnetic fields to avoid data loss.

5. High-power chargers are prohibited for charging this product to avoid malfunctions such as
bulging batteries, hot equipment or even burnout.

6. If the product overheats, smokes, or produces odor during charging, please unplug the charging
device immediately to stop charging to avoid fire and property damage. In this case, please contact
the SICAM technical support team for further processing.

7. Batteries must be charged with SICAM's standard charging cable with a charger of 5V2A or below.
SJCAM is not responsible for the consequences of using a charging cable that is not officially
provided by SJCAM or with a charger that is not 5V2A or below.

8. When charging, please place the product out of the reach of children to avoid accidents such as
electric shock.

9. Before use, make sure the battery is installed correctly and the battery compartment protective
cover and other protective covers are tightly closed to prevent water from entering the device.

10. The battery is strictly prohibited from mechanical collision, rolling, throwing, contact with liquids,
heating, or being close to fire sources, otherwise it may cause the battery to spontaneously ignite or
explode. If the above operation occurs, the battery must not be used again even if it is not damaged.
Please dispose of it properly according to the recycling method in this article (see Article 17 for
details).
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11. Do not store the battery for a long time after being completely discharged to avoid battery cell
damage.

12. When transporting, be sure to discharge the battery below 50%. Please make sure the battery is
discharged below 5% before being taken on an airplane.

13. Please place the product in a cool, dry and dust-free place. Do not expose the product to high
temperature or direct sunlight for a long time.

14. This product is a high-precision device, please do not drop or collide, otherwise the device may
be damaged.

15. This product contains small parts such as protective covers, please prevent children from
swallowing them.

16. Please do not disassemble or repair this product by yourself.

17. Please choose a green recycling point to recycle this product or battery, and do not dispose of it
in the garbage.

If you have any questions, please do not hesitate to contact
the SJCAM technical support team.

®
3. Email: support@sjcam.com 0 F@
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Download SJCAM Zone App and Tutorial Video

1. Scan the QR code on the right to download the

SJCAM Zone App.

Can be used to preview the camera screen, control the
camera to take pictures, Record videos, adjust parame-
ters, edit and download videos or photos, You can also
share your works with SJCAM users around the world.

2. To watch the camera usage instruction video, please
visit the following URL: https://shop.sjcam.com/down-
load. Or scan the QR code directly on the right.

Product Overview

1.0verview

L.TYPE-C

2. TF card port

3. Reset button
4.1.3" front screen

5. Power button, OK button

6. M function button

7. Microphone
8.Lens

9. Stopper

10. Speaker

11. Indicator light

12. 2.29" touch screen
13. Battery holder A
14. Battery holder B
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1. Accessories

Camera Battery
AN
Waterproof case Base*2

-y

Screw*2 USB cable

Frame bracket

Helmet base*2 3M glue*2

Wipe cloth

Adapter*2
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« Install Waterproof Case

Use the waterproof case with a base for installation. First, unlock the waterproof case in the direction
indicated by figure 1, and be careful to forcefully open the waterproof case cover at the same time,
then put the action camera into the waterproof case correctly by figure 2, then close the waterproof
case cover, and lock the waterproof case in the direction indicated by figure 3.

Note: The waterproof case must be installed correctly for deep water diving. SJICAM is not
responsible if water enters the device due to improper installation.

« Install Frame

Press the front and rear buttons of the frame as shown in Figure 1 to unlock the frame, put the
camera into the frame, and then close the side protective cover. At the same time, continue to
press the front and rear buttons as shown in Figure 2 until the protective cover is locked and then
released.

« Install and Remove Battery

To install the removable battery, align the battery with the camera jack and insert it directly as
shown in Figure 1. If you need to remove the battery, pull the lock in the direction shown in
Figure 2 and remove the battery at the same time.

0} @)
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Getting Started

1.Install and Remove microSD Card

As shown in Figure 1, press and hold the unlock button of the protective cover and push down,
push the protective cover outward and insert the microSD card into the card slot in the direction
indicated. If you need to remove the microSD card, you can use your fingernail to press the
microSD card as shown in Figure 2. The card will automatically pop out and can be easily removed.

2. Charging
As shown in Figure 1, press and hold the unlock button of the protective cover and push down to
push the protective cover outwards. Use the standard USB cable in the package to connect the
camera Type-C interface and charger (prepared by the yourselve). The LED will be solid red when
charging and turns off when fully charged.

Operation

1. Power Button
Long press: power on/off [ —

Short press: confirm/press in camera mode to take
pictures/press in video mode to start recording/en-
drecording

{— Power Button

2. M Function Button

Long press: switch display screen.

Short press: switch lens, select video/photo mode in
I

diving mode.

M Function Button
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3. Camera M

« Gesture Operation

The camera turns on and enters the homepage. Users can use gestures such as tapping and sliding

to control the camera.

Note that only the 2.29" main screen supports touch operations, and the two screens cannot be

displayed at the same time.

Click the homepage icon to
enter the selection interface;
click on the blank interface
to hide the icon, and click
again to display the icon.

On the camera homepage,
slide down from the top, and
there will be the lens
switching icon, WiFi icon,
remote control icon, screen
switch icon, lock screen

» Menu Homepage

1.Display the current photo/video mode.

2.Display the recording time/remaining
recordable time/number of photos/remain-
ing recordable photos.

3. If this icon appears on the homepage, it
means stabilization is on.

12. Click to enter the system settings.

13. Display WDR status: on/off

4. Display the currently used day lens or night lens.

6. Displays the current remaining battery power.

8. Click to enter the photo album to view videos/photos.

On the camera homepage,
swipe from left to right to
quickly switch video/photo
modes; swipe from right to
left to enter quick mode.

On the camera homepage,
slide up from the bottom
to enter the video/photo
mode selection interface.

5. If this icon appears on the homepage, it means that noise reduction is on.

7. Click to enter the diving mode, and the screen will be locked. You
can switch to video/photo mode through the M function button.

9. Display the current video/photo resolution, click to enter the resolution settings.

11. Click to enter the specification settings of the current video/photo mode.

10. Display the current video/photog mode, click to enter the video/photo mode settings.
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4.Menu Settings

« Lens Switch

Swipe down from the top of the menu homepage and click the ‘,ﬂ? icon to switch between day
lens and night lens; or short press the M function button to quickly switch between day lens and
night lens.

« WiFi Settings

Swipe down from the top of the menu homepage and click the Z= icon to turn on the WiFi. The
camera interface will display the QR code as shown below. Use the SJICAM Zone App to scan the
code to successfully connect to WiFi.
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< Remote Settings

Swipe down from the top of the menu homepage and click the @ icon to turn on the camera's
remote control function. The camera will enter the remote control matching interface. Press the
video button and photo button on the remote control at the same time, and the remote control will
match the camera. When the camera displays that the pairing is completed, click the camera screen
again to control the camera through the remote control.

Remote pairing Pairing complete

« Front Screen Display

Swipe down from the top of the menu homepage and click the icon to display the front screen
of the camera. Quickly double-click the back screen to return to the home screen display. Or long
press the M function button to switch to the front screen display, and long press the M key again to
return to the home screen display.

« Screen Lock
Swipe down from the top of the menu homepage and click theﬂ icon to lock the camera screen to
prevent accidental touching. Tap the screen again and slide the icon in the direction indicated in the

figure below to unlock the screen.
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 Quick mode

For first time use, you need to customize the quick mode. Swipe from right to left on the menu
homepage, click the icon to enter the quick mode settings, customize the name, set the
video/photo mode, set the resolution, etc,, finally click Return, and then click Save to remenber the
quick mode. After turning on the camera next time, swipe from right to left on the menu homepage
and click on the icon to quickly enter the set video/photo mode.

E3  Add an express mode m Add an express mode [

Express mode name Surf> S -
+ z8
\ooting mode low recording surf|
Click "+" to add a shortcut mode Shoctng mod * o> [-]
[

Cancel

« Video/Photo mode

Click the A icon at the bottom of the menu or slide up from the bottom of the menu homepage to
enter the video/photo mode selection. Return to the menu home page and click the O\ icon at the
bottom to set specifications for the corresponding video/photo mode.

N
Video encoding H264 )
Loop recording 3minute >
wtareal socceding | Slow recardieg
Motion detection Close >

Photo Take phatas Burst
atirkervak
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Video Settings

Video

Resolution:

4K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920%1080) 120/60/30fps

720P (1280*720) 120/60/30fps

Video encoding: H.264, H.265

Loop recording: off, 3 mins, 5 mins, 8 mins
Motion detection: off, on

Pre-recording: off, on

Delayed recording: off, on

Viewing angle: wide, medium, narrow

WDR: off, on

HDR: off, on

Gyro stabilization: off, on

Sound recording: off, on

Volume adjustment: 1,2,3,4,5,6,7, 8

Noise reduction: off, on

Date label: off, on

Logo watermark: off, on

Code stream: high, medium, low

1SO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Sharpness: strong, standard, soft

Saturation: high, standard, low

Contrast: high, standard, low

Image denoising: high, standard, low

Image brightness: high, standard, low

White balance: auto, cloudy, daylight, tungsten, fluorescent,
underwater mode

Color: normal, black and white, retro, warm, cool
EV: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3,
-20

Metering mode: average metering, center metering, spot metering

Fisheye correction: off, on
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Photo Settings

Photo

Photo resolution: 20M (5888*3312)
16M(5376*3024)
14M(5008*2816)
12M(4640*2608)
10M(4320%2432)
8M(3840*2160)
Exposure time: auto, 1/30 sec, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30
sec
Time-lapse photo: off, 3 sec, 5 sec, 10 sec
Image quality: premium, standard, economical
Sharpness: strong, standard, soft
Saturation: high, standard, low
Contrast: high, standard, low
Image denoising: high, standard, low
Image brightness: high, standard, low
White balance: auto, cloudy, daylight, tungsten, fluorescent,
underwater mode
Color: normal, black and white, retro, warm, cool
1SO: auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
EV: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3,
-5/3,-2.0
Metering mode: average metering, center metering, spot metering
WDR: off, on
HDR: off, on
Fisheye Correction: off, on

Date tags: close, date, datetime
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« System Settings
Click the £Xicon in the lower right corner of the homepage menu to enter system
settings

Language settings English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/Chi-
nese/Japanese/Traditional Chinese/Russian/Romanian/Pol-
ish/Czech/Slovak/Hungaran/Finnish/Danish/Dutch/Turkish

/Hebrew
Time/date H/M/S: YY/MM/DD
Formatting yes, no
Quick video off, on
Quick photo off, on
Indicator light off, on
1SO information display off on
Exposure time information display off, on
WDR information display off, on
Automatic power off off, 3 mins, 5 mins, 10 mins
Button sound off on
Voice broadcast offon
Screen saver 30 sec, 1 min, 3 mins, 5 mins, off
Light frequency 50Hz, 60Hz
Rotation off on
WIFI band 2.4G, 5G
Gyroscope correction recalibrate gyroscope
Default settings restore factory settings
ul classic/SICAM
Version View version information

e Car Mode

Click the Aicon at the bottom of the menu or swipe up from the bottom of the menu homepage,
and then click the car mode icon Bto enter the car mode.

Note: 1. If you need to install the camera upside down when using the car mode, you need to turn
on the rotation mode in the system settings. 2. After connecting the car power adapter and starting
the car, the camera can automatically turn on and record. After disconnecting the power, the
camera will automatically stop recording and shut down after 5 seconds.
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5. External Microphone

The Type-C interface of this camera supports
connection with SICAM’s dedicated external
microphone. As shown in the picture, press and
hold the unlock button of the protective cover
and push upward, push the protective cover
outward and insert the external microphone
cable into the Type-C interface.

6. Webcam Mode

Use the Type-C USB cable to connect the
camera and the computer, select the camera
mode, and the camera can be used as the
computer's webcam input device.

SJCAM Zone App

1. Download SJCAM Zone App

Download the SJCAM Zone App from your mobile app store or scan the QR code below.

10S Android
2. Connect and Use the App

« Turn on the camera, swipe down from the top of the menu homepage, click the WiFi icon, and the
camera will display the QR code.

« Launch the SJCAM Zone App, click connect camera, and the App interface will display the scan code
connection or manual connection.

« If you choose to scan the QR code to connect, you can directly scan the QR code on the camera.
After successful scanning, you will enter the preview interface.

« If you choose to connect manually, you need to return to the phone settings, turn on the WiFi
switch, search for the WiFi named SJ20_**_******** click and enter the default password 12345678,
you can connect successfully, and then launch SJCAM Zone App, click to connect camera to enter the
preview interface.

« In the preview interface, you can select the video/photo mode. In the system settings interface, you
can set the camera specifications.

« You can preview video/photo files in the App and download and save them to your phone’s album.
« This product can be bound to social media accounts through the App for livestreaming.
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Specifications

Screen

Lens angle
Battery

WiFi

Encoding format
Light frequency
Video format
Video mode

Video resolution

Photo format
Photo mode

Photo resolution

2.29" HD touch screen

1.3" high definition LCD

135°

800mAh built-in battery, 1050mAh removable battery
2.4GHz/5GHz

H.264/H.265

50Hz/60Hz

MP4

video, time-lapse, slow motion, car mode
4K(3840*2160)30fps
2K(2560*1440)60/30fps
1080P(1920*1080)120/60/30fps
720P(1280%720)120/60/30fps

JPG

photo, interval, burst mode
20M(5888*3312)

16M(5376*3024)

14M(5008*2816)

12M(4640*2608)

10M(4320*2432)

8M(3840*2160)

.16 -
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Waterproof

Stabilization

Digital zoom

Slow motion

Noise reduction

External microphone

Remote control

Connection port

Power input

Storage

Operating temperature

Product size

Languages

5 meters body waterproof (with frame), 40 meters with

waterproof case

Gyroscope stabilization

support

8x

support

support

support

Type-C

5V2A

microSD card, supports up to 128G

-10°C~45°C

70.5*55*30mm

English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/
Simplified Chinese/Japanese/Language/Traditional Chinese/
Russian/Romanian/Polish/Czech/Slovak/Hungarian/Finnish/
Danish/Dutch/Turkish/Hebrew/Thai
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Inicio rapido
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Perfil de seguridad

Por favor, lea atentamente el resumen de seguridad y otros manuales antes de utilizar la cdmara por
primera vez. Al utilizar este producto, se considera que ha leido y aceptado todos los términos
relacionados con el mismo.

1.No coloque este producto cerca de objetos con fuertes campos magnéticos, como imanes o
motores, y evite también objetos que puedan emitir fuertes ondas de radio para evitar fallos de
funcionamiento del producto causados por fuertes campos magnéticos y ondas de radio.

2.Por favor, elija una tarjeta microSD con marca legitima para evitar fallos tales como fallos de lectura
y reduccion de la capacidad de memoria.

3.No introduzcas objetos duros en la ranura de la tarjeta microSD ni en el puerto de carga para evitar
dafios en el dispositivo.

4.No coloque la tarjeta microSD cerca de objetos con fuertes campos magnéticos para evitar la
pérdida de datos.

5.Esta estrictamente prohibido utilizar cargadores de alta potencia para cargar este producto, ya que
de lo contrario podrian producirse fallos de funcionamiento como hinchazén de la bateria,
sobrecalentamiento del equipo o incluso que se queme.

6.Si el producto se sobrecalienta, echa humo o produce algun olor durante el proceso de carga,
desenchufe inmediatamente el dispositivo de carga y detenga la carga para evitar incendios y dafios
materiales. En este caso, pongase en contacto con el equipo de asistencia técnica de SJCAM para su
tratamiento posterior.

7.las baterias deben cargarse utilizando cables de carga estandar de SJICAM emparejados con
cargadores de 5V2A e inferiores. SICAM no se hace responsable de las consecuencias derivadas del
uso de cables de carga no suministrados oficialmente por SJICAM o emparejados con cargadores de
5V2A o inferiores.

8.Al cargar el producto, coloquelo fuera del alcance de los nifios para evitar situaciones inesperadas
como descargas eléctricas.

9.Antes del uso, asegurese de que la bateria esté instalada correctamente y de que la tapa protectora
del compartimento de la bateria y otras tapas protectoras estan bien cerradas para evitar que entre
agua en el equipo.

10.Se prohibe estrictamente el choque mecanico, el aplastamiento, el lanzamiento, el contacto con
liquidos, el calentamiento, la proximidad a fuentes de ignicion, etc. de las baterias, ya que, de lo
contrario, podria provocar la combustion espontanea o la explosion de la bateria. Si se produce lo
anterior, la bateria no podra reutilizarse aunque no esté dafiada. Por favor, deséchela
adecuadamente de acuerdo con el método de reciclaje de este articulo (consulte el articulo 17 para
mas detalles).
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11.No almacene la bateria durante mucho tiempo después de descargarla completamente para
evitar dafios en las celdas de la bateria.

12.Durante el transporte, asegirese de descargar la bateria por debajo del 50%. Antes de subirla al
avion, asegurese de que la bateria esté descargada a menos del 5%.

13.Coloque el producto en un lugar fresco, seco y sin polvo. Esta prohibido exponer el producto a
altas temperaturas o a la luz solar directa durante mucho tiempo.

14.Este producto es un equipo de alta precision, por favor no lo deje caer ni lo golpee, de lo
contrario podria causar dafios al equipo.

15.Este producto contiene componentes pequefios como cubiertas protectoras, por favor evite que
los nifios lo ingieran.

16.No desmonte ni repare este producto por su cuenta.

17.Elija un punto de reciclaje ecolégico para reciclar este producto o la bateria, y no lo tire a la
basura.

Si tiene algln problema, péngase en contacto a tiempo con el equipo de

asistencia técnica de SJCAM.

® 99

Correo electrénico: support@sjcam.com O F@ C € ‘.‘ ﬁ
—
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Descarga SJCAM Zone App y los videos de ensefianza

1.Escanee el cédigo QR de la derecha para descargar
la SJCAM Zone App, que puede utilizarse para
previsualizar las imagenes de la camara, controlar el
disparo y la grabacion de la camara, ajustar paramet-
ros, editar y descargar videos o fotos, y compartir sus
propios trabajos con usuarios de SJCAM de todo el
mundo.

Android

2.Para ver un video didactico sobre el uso de la
camara, visite el siguiente sitio web: https://shop.sj-
cam.com/download . O escanee el codigo QR directa-
mente a la derecha.

Descripcion general del producto

1.Comprender la camara

1TYPE-C 6.TeclaM 11.Luzindicadora
2.Soporte para tarjeta TF 7.Micréfono 12. Pantalla tactil 2,29"
3. Tecla de reinicio 8.Lente 13.Portapilas (interfaz A)
4. Pantalla de visualizacién 1,3 " 9.Conmutador 14.Portapilas (interfaz B)
5Tecla de encendido/ 10.Altavoz

apagado, tecla de confirmacién
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1.Comprender los accesorios

0 = & T

Unidad principal Bateria Soporte de borde (1) Soporte de borde (2
AM galon
- _ ,‘ _

Carcasa impermeable Base *2 Base de casco*2

-y

Tornillo *2 Cable de datos Pafio de limpieza ~ Adaptadores*2
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« Instalacion del kit de carcasa impermeable

Utilice una carcasa impermeable con base para la instalacion. En primer lugar, desbloquee la carcasa
impermeable en la direccion indicada por @, asegurese de abrir con fuerza la cubierta de la carcasa
impermeable al mismo tiempo y, a continuacion, coloque correctamente la camara de movimiento en la
carcasa impermeable, cierre la cubierta de la carcasa impermeable y bloquee la carcasa impermeable en
la direccion indicada por @.Atencion: Es esencial instalar correctamente la carcasa impermeable para el
buceo en aguas profundas. SJCAM no se hace responsable de ninguna entrada de agua causada por una
instalacion incorrecta por parte de humanos.

@

« Instalacion del kit de borde

Pulse los botones delanteros y traseros del marco como se muestra en la Figura @ para desblo-
quear el marco, coloque la camara en el marco, cierre la cubierta protectora lateral y continte
pulsando los botones delanteros y traseros como se muestra en la Figura @ hasta que la cubierta
protectora se bloquee y se libere.

« Instalacion y desmontaje de la bateria movil
Para instalar una bateria movil, alinéela con la toma de la cdmara como se muestra en la Figura @ e
insértela directamente. Si es necesario extraer la bateria, tire de la hebilla de bloqueo en la direccion
mostrada en la Figura @ y extraiga simultaneamente la baterfa.

0} @)
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Coémo empezar

1. Instalacion y extraccion de la tarjeta MicroSD

Como se muestra en la Figura @, mantenga pulsado el boton de desbloqueo de la cubierta protectora
y aplique fuerza hacia abajo. Después de empujar la cubierta protectora hacia fuera, inserte la tarjeta
microSD en la ranura para tarjetas en la direccion indicada. Si necesita extraer la tarjeta microSD,
puede utilizar la uia para presionar la tarjeta microSD como se muestra en la Figura @. La tarjeta
saltara automaticamente y sera facil de extraer.

(0]

2. Carga

Como se muestra en la Figura @, mantenga pulsado el boton de desbloqueo de la cubierta
protectora y utilice fuerza hacia abajo para empujar la cubierta hacia fuera. Utilice el cable de
datos estandar que se encuentra dentro del embalaje para conectar la interfaz Type-C de la
camara y el cargador (proporcionado por el usuario). Durante la carga, la luz roja LED esta
constantemente encendida, y se apaga cuando esta completamente cargada.

Introduccion a la operacién

1.Tecla de encendido

Pulsacion larga: encender/apagar o ——

Pulsacién corta: confirmar/pulsar para hacer

fotos en modo disparo/pulsar para iniciar :
grabacion/finalizar grabacién en modo @ }Tecla de encendido
grabacion

2. Tecla de funciéon M

Pulsacion larga: cambiar la pantalla de
visualizacién

Pulsacion corta: Cambiar de camara y seleccionar
modo grabacion/fotografia en modo inmersion

Tecla de funcion M
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3. Ment de la camara

e Funcionamiento por gestos
Cuando la camara esta encendida y entra en la pagina principal, los usuarios pueden utilizar
gestos como tocar y deslizar para controlar la camara. Tenga en cuenta que sélo la pantalla
principal de 2,29 "admite el funcionamiento tactil, y que ambas pantallas no se pueden mostrar
simultaneamente.

Haga clic en el icono de la pagina
de inicio para entrar en la interfaz
de seleccién; Haga clic en la
interfaz en blanco, ocultar el icono,
haga clic de nuevo para mostrar el
icono.

En la pagina de inicio de la camara,
si te desplazas hacia abajo
aparecerd el icono de cambio de
camara, el icono de cambio de
Wi, el icono de cambio de control
remoto, el icono de cambio de
pantalla secundaria y el icono de
pantalla de blogueo.

« Pagina de inicio del menu

S

1. Mostrar el modo de fotografia/video actual

2. Mostrar el tiempo de grabacién/tiempo de grabacion

restante/niimero de fotos tomadas/ntimero restante de fotos

tomadas

3. Si aparece este icono en la pagina de inicio, indica que la
funcion antivibracion esta activada

En la pagina de inicio de la
camara, deslice el dedo de
izquierda a derecha para cambiar
répidamente entre los modos de
grabacion/fotografia; deslice el
dedo de derecha a izquierda
para acceder al modo de acceso
directo

En la pagina de inicio de la
camara, desliza de abajo a arriba
para entrar en la interfaz de
seleccion del modo grabacion/fo-
tografia

4. Mostrar el objetivo diurno o nocturno utilizado actualmente

5. Si aparece este icono en la pagina de inicio, indica que la reduccion de ruido esta activada

6. Mostrar el nivel de bateria restante actual

7. Hacer clic para entrar en el modo de inmersion, y la pantalla se bloqueara. Puede cambiar entre
el modo grabacién/fotografia a través de la tecla de funcion M

8. Hacer clic para entrar en el album para ver videos/fotos

9. Mostrar la resolucion actual de grabacion/fotografia, pulse para entrar en los ajustes de
resolucion

10. Mostrar el modo de grabacion/fotografia actual, haga clic para entrar en la configuracion del
modo de grabacion/fotografia.

11. Hacer clic para entrar en la configuracion de los parametros del modo de grabacion/fotografia
actual

12. Hacer clic para entrar en la configuracion del sistema

13. Mostrar el estado WDR: activado/desactivado
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4.Configuracion de mena

» Cambio de camara
En la pagina de inicio del mend, desplacese hacia abajo y haga clic en el icono ‘,’> para cambiar
entre tomas diurnas y nocturnas; Alternativamente, pulsando la tecla de funcién M puede cambiar

rapidamente entre tomas diurnas y nocturnas.

« Cambio de WiFi

En la pagina de inicio del mend, desplacese hacia abajo y haga clic en el icono Z= para abrir el

interruptor WiFi. La interfaz de la camara mostrara el codigo QR que se muestra en la siguiente

imagen. Utilice la SICAM Zone App para escanear el codigo y conectarse correctamente a WiFi.
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« Interruptor de control remoto

En la pagina de inicio del mend, desplacese hacia abajo y haga clic en el icono E] para abrir el
interruptor de control remoto de la camara. La camara entra en la interfaz de emparejamiento
del mando a distancia y, a continuacion, pulse simultaneamente las teclas de grabacion y foto
del mando a distancia. El mando a distancia emparejara la camara. Una vez completado el
emparejamiento, la camara mostrara "emparejamiento completado”. Vuelva a hacer clic en la
pantalla de la cdmara para controlarla a través del mando a distancia.

Emparejamiento remoto Maridaje completo

« Visualizacion de la pantalla frontal

En la pagina de inicio del menu, desplacese hacia abajo y haga clic en el icono ara que la camara
se muestre en la pantalla frontal. A continuacion, haga doble clic rapidamente en la pantalla de inicio
de la parte posterior dos veces para volver a la visualizacion de la pantalla principal. Después de
encender la maquina, pulse prolongadamente la tecla M para cambiar a la visualizacion en pantalla
frontal, y pulse prolongadamente la tecla M de nuevo para volver a la visualizaciéon en pantalla
principal.

« Bloqueo de pantalla

En la pagina de inicio del mend, despléacese hacia abajo y haga clic en el icono G para bloquear
la pantalla de la camara y evitar que se toque accidentalmente. Pulse de nuevo en la pantalla y
deslice el icono en la direccion indicada en la siguiente imagen para desbloquear la pantalla.
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« Modo de acceso directo

Para el uso inicial, se requiere un modo de acceso directo personalizado. En la pagina de inicio del
mend, deslice de derecha a izquierda, haga clic en el icono @@ para entrar en la configuracion del
modo de acceso directo, personalizar el nombre, establecer el modo de grabacion/fotografia,
establecer la resolucion, etc. Por Gltimo, haz clic en Atras y luego en Guardar para grabar el modo
de acceso directo. Tras el siguiente arranque, deslizate de derecha a izquierda en la pagina de
inicio del menu y haz clic en el icono para entrar rapidamente en el modo de grabacion/fotografia
establecido.

< Agregar un modo exprés [
Doscioniens (@

B3 Agregar un modo exprés

< % surfear

Nombre del modo exprés

+

surf| @

Modo de disparo. Grabacién lenta >
Haga clic en "+" para agregar un
modo de acceso directo B Aviomstia

Nombre del modo exprés 20

Cancelar Salvar

e Modo de grabacion/fotografia

Haga clic en el icono A ssituado en la parte inferior del menu o deslizate hacia arriba en la
pagina de inicio del menu para acceder a la seleccion del modo de grabacion/fotografia.
Vuelva a la pagina de inicio del menu y haga clic en el icono '\ de la parte inferior para
establecer los parametros del modo de grabacion/fotografia correspondiente.

N
Codificacién de video H264 )

ides

Grabaci6n en bucle 3minuto )

Grabacién lenta

D Deteccién de movimiento Apaga>

fotografia Toma fotas Estallar
aintervalos
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Configuracion de video

Video

Resolucién: 4K (3840*2160) 30fps
2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fps
720P (1280%720) 120/60/30fps
Codificacion de video: H.264. H.265
Grabacién en bucle: desactivado, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos
Deteccion de movimiento: desactivada, activada
Pregrabacion: desactivada, activada
Retraso de grabacion: desactivado, activado
Perspectiva: amplia, media, estrecha
WDR: desactivado, activado
HDR: desactivado, activado
Giroscopio antivibracion: desactivado, activado
Grabacion: desactivada, activada
Ajuste del volumen: 1, 2, 3. 4, 5. 6. 7, 8
Reduccion de ruido de grabacion: desactivado, activado
Etiqueta de fecha: desactivado, activado
Filigrana de LOGO: desactivada, activada
Flujo de codigo: alto, medio, bajo
1SO: automatico, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Nitidez: fuerte, estandar, suave
Saturacion: alta, estandar, baja
Contraste: alto, estandar, bajo
Eliminacion de ruido de imagen: alta, estandar, baja
Brillo de la imagen: alto, estandar, bajo

Balance de blancos: automatico, nublado, luz diurna, lampara de
filamento de tungsteno, lampara fluorescente, modo subacuatico

Colores: normal, blanco y negro, retro, tono calido, tono frio

Compensacion de la exposicion: +2,0, +5/3, +4/3, +1 0 +2/3, +1/3,
0,0, -1/3, -2/3,-1,0, -4/3, -5/3, -2,00.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3,
-5/3. -2.0

Métodos de medicion: medicion media, medicién central, medicion
puntual

Correccion del ojo de pez: desactivada, activada
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Configuracion de fotografia

Fotografia

Resolucion de la foto: 20M(5888*3312)
16M(5376*3024)
14M(5008*2816)
12M(4640*2608)
10M(4320*2432)
8M(3840*2160)

Tiempo de exposicion: automatico, 1/30 segundos, 1 segundo, 2
segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos

Fotografia diferida: desactivada, 3 segundos, 5 segundos, 10
segundos

Calidad de imagen: alta calidad, estandar y economica
Nitidez: fuerte, estandar, suave

Saturacion: alta, estandar, baja

Contraste: alto, estandar, bajo

Eliminacion de ruido de imagen: alta, estandar, baja
Brillo de la imagen: alto, estandar, bajo

Balance de blancos: automatico, nublado, luz diurna, lampara de
filamento de tungsteno, lampara fluorescente, modo subacuatico

Colores: normal, blanco y negro, retro, tono calido, tono frio
1SO: automatico, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Compensacion de la exposi 2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3,
0,0, -1/3,-2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Métodos de medicion: medicion media, medicion central, medicion
puntual

WDR: desactivado, activado

HDR: desactivado, activado
Correccion del ojo de pez: desactivada, activada

Etiqueta de fecha: cerrada, fecha, hora de la fecha
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« Configuracion del sistema

Haga clic en el icono Q ituado en la esquina inferior derecha del menu de la pagina de inicio para

acceder a los ajustes del sistema

Configuracion de idioma

Hora/Fecha

Formato

Grabacion rapida

Fotografia rapida

Luz indicadora de trabajo
Visualizacion de informacion 1ISO

Visualizacion de la informacionsobre
el tiempo de exposicion

Visualizacion de informacién WDR
Apagado automatico

Sonido de los botones
Anundios de voz

Protector de pantalla
Frecuencia de la fuente de luz
Giro

Banda de frecuencia WIFI
Calibracion del giroscopio
Configuracion de fabrica
Tema Ul

Version

« En modo a borde

Inglés/Francés/Aleman/Espafiol/Italiano/Portu-
gués/Chino/Japonés/Chino tradicional/Ruso/Ru-
mano/Polaco/Checo/Eslovaco/Hlingaro/Fin-
landés/Danés/Holandés/Turco/Hebreo

H/M/S: YY/MM/DD

Si, No

Desactivado, activado

Desactivado, activado

Desactivado, activado

Desactivado, activado

Desactivado, activado

Desactivado, activado

Apagado, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos

Desactivado, activado

Desactivado, activado

30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, apagado
50Hz, 60Hz

Desactivado, activado

2.4G, 5G

Recalibrar el giroscopio

Restaurar los parametros de configuracion de fabrica
Clasica/SICAM

Visualizacion de la informacion sobre la version de la maquina

Haga clic en el icono A situado en la parte inferior del menu o deslicelo hacia arriba en la pagina
de inicio del mend y, a continuacién, haga clic en el icono de modo de coche B para acceder al

modo de coche.

Nota: 1. Si necesita instalar la camara al revés cuando utilice el modo a borde, deberé activar el
modo de rotacion en la configuracion del sistema2. Después de conectar el adaptador de corriente
y arrancar el coche, la camara puede encenderse y grabar automaticamente. Después de
desconectar la alimentacion, la camara dejara de grabar automaticamente y se apagara después de

5 segundos.
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5. Conexion de un micréfono externo
La interfaz Tipo-C de este producto admite la
conexion a micréfonos externos dedicados de
SJCAM. Como se muestra en la figura, mantén
pulsado el botén de desbloqueo de la cubierta
protectora y aplica fuerza hacia abajo. Después de
empujar la cubierta protectora hacia fuera, inserte
el cable del micréfono externo en la interfaz
Tipo-C.

6. Modo webcam

Conecte la camara al ordenador mediante un
cable de datos Tipo-C, seleccione el modo de
camara y la camara podra utilizarse como
dispositivo de entrada para la camara web del
ordenador.

SJCAM Zone App

1. Descargar la SICAM Zone App

Descargar la SICAM Zone App desde la tienda de aplicaciones moéviles o escaneando el siguiente
codigo QR

10S Android

2. Conexion y uso de la App

- Enciende la camara, deslizate hacia abajo desde la pagina de inicio del mend, haz clic en el icono
WiFi y la cdmara mostrara un codigo QR.

- Inicie la SJCAM Zone App, haga clic en Conectar camara y la interfaz de la aplicacion mostrara
Conexién por cédigo de escaneado o Conexion manual.

- Si elige escanear la conexion del cédigo QR, puede apuntar directamente al cédigo QR de la camara
para escanearlo. Después de escanear con éxito, entrara en la interfaz de vista previa.

- Si elige la conexion manual, debera volver a los ajustes del teléfono, activar el interruptor WiFi y
buscar el nombre $J20_**_******** Haga clic e introduzca la contrasefia predeterminada 12345678
para que WIFi se conecte correctamente. A continuacion, vuelva a activar la SJCAM Zone App y
haga clic en Conectar Camara para entrar en la interfaz de vista previa.

- En la interfaz de vista previa, puede seleccionar el modo de grabacion/fotografia; Los parametros
de la camara se pueden establecer en la interfaz de configuracion del sistema.

- Este producto se puede vincular a una cuenta de redes sociales a través de la App para la
transmision en directo.

- Este producto se puede vincular a una cuenta de redes sociales a través de la App para la
transmision en directo.
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Parametros de especificacion

Pantalla

Angulo de la lente

Bateria

WiFi

Formato de codificacion
Frecuencia de la fuente de luz
Formato de video

Modo de video

Resolucién de video

Formato de foto
Modo de foto

Pixeles de foto

Pantalla tactil de alta definicién 2,29"

Pantalla LCD de alta definicion 1,3 "

135°

Bateria incorporada 800mAbh, bateria movil 1050mAh
2.4GHz/5GHz

H.264/H.265

50Hz/60Hz

MP4

Video, fotografia en diferido, cdmara lenta, en modo coche
44K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fps

720P (1280*720) 120/60/30fps

JPG

Fotografia, fotografia a intervalos, fotografia continua
20M(5888*3312)

16M(5376*3024)

14M(5008*2816)

12M(4640*2608)

10M(4320*2432)

8M(3840*2160)
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Profundidad impermeable

Anti sacudidas

Zoom digital

Cémara lenta

Funcién de reduccién de ruido
Micréfono externo

Control remoto

Interfaz

Entrada de alimentacion
Medio de almacenamiento
Temperatura de trabajo
Tamaiio del producto

Idiomas admitidos

Maquina desnuda impermeable de 5
metros (con bastidor),impermeable de 40
metros (con carcasa impermeable)

Giroscopio anti sacudidas
Apoyo

8x

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Tipo-C

5V2A

Tarjeta MicroSD, admite hasta 128 G
-10°C~45°C
T70.5*55*30mm

Inglés/Francés/Aleméan/Espafiol/Italiano/Portu-
gués/Chino simplificado/Japonés/Chino
tradicional/Ruso/Rumano/Polaco/Checo/Eslo-
vaco/Hungaro/Fin-
landés/Danés/Holandés/Turco/Hebreo/Tailandés
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Sicherheitshinweise

Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen, lesen Sie die Sicherheitshinweise und andere
Handbiicher sorgfaltig durch. Mit Gebrauch dieses Produkts erklaren Sie sich mit allen einschlagigen
Bedingungen in Bezug auf dieses Produkt einverstanden.

1.Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nahe von Objekten mit starken Magnetfeldern auf, wie z.B.
Magneten oder E-Motoren usw. Stellen Sie dieses Produkt auch nicht in der Ndhe von Objekten auf,
die starke Funkwellen aussenden, um mogliche Fehlfunktionen des Produkts durch starke
Magnetfelder und Funkwellen zu vermeiden.

2.Bitte wahlen Sie eine microSD-Karte einer regularen Marke, um Fehlfunktionen wie Lesefehler und
eine geringere Speicherkapazitat zu vermeiden.

3.StoBen Sie nicht mit harten Gegenstinden in den microSD-Kartensteckplatz oder den
Ladeanschluss, um Schaden am Geréat zu vermeiden.

4.Legen Sie die microSD-Karte nicht in die Nahe von Gegenstanden mit starken Magnetfeldern, um
Datenverlust zu vermeiden.

5.Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt mit Hochleistungsladegerat aufzuladen. Andernfalls
kann es zu Fehlfunktionen wie ausgebeulte Batterie, heiBem Gerét oder sogar zum Durchbrennen
des Gerats kommen.

6.Wenn sich das Gerat wahrend des Ladevorgangs tiberhitzt, Rauch entwickelt oder einen seltsamen
Geruch abgibt, trennen Sie das Ladegerat und beenden Sie den Ladevorgang sofort, um Feuer und
Sachschaden zu vermeiden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen Support von
SICAM.

7.Die Batterie muss mit dem Standard-Ladekabel von SICAM und einem Ladegerat mit hohst 5V2A
aufgeladen werden. SJICAM ist nicht verantwortlich fiir die Folgen durch Verwendung eines nicht von
SJCAM gelieferten Ladekabels oder eines Ladegeréts, deren Leistung nicht hohst 5V2A ist.

8.Bitte stellen Sie das Gerat beim Aufladen auBerhalb der Reichweite von Kindern auf um
Stromschlage und andere Unfalle zu vermeiden.

9.Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Batterie richtig eingesetzt ist und dass die
Schutzabdeckung des Batteriefachs und andere Schutzabdeckungen fest verschlossen sind, um das
Eindringen von Wasser in das Gerat zu verhindern.

10.Es ist strengstens untersagt, Batterien mechanisch zu stoBen, zu zerquetschen, zu werfen, mit
Flissigkeiten in Beriihrung zu bringen, zu erhitzen, in die Nahe von Ziindquellen zu bringen usw., da
dies sonst zu einer spontanen Verbrennung oder Explosion der Batterie fiihren kann. Wenn der oben
beschriebene Vorgang eintritt, sollte die Batterie nicht mehr verwendet werden, auch wenn sie nicht
beschadigt ist, und sie sollte entsprechend der hier beschriebenen Recycling-Methode entsorgt
werden (siehe Artikel 17).
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11.Lagern Sie die Batterie nicht langfristig, nachdem sie vollsténdig entladen wurde, um Schaden an
den Zellen zu vermeiden.

12.Achten Sie beim Transport darauf, die Batterie auf weniger als 50% zu entladen. Stellen Sie sicher,
dass die Batterie auf weniger als 5% entladen ist, bevor Sie sie an Flugzeug mitbringen.

13.Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kihlen, trockenen und staubfreien Ort auf und setzen
Sie es nicht tiber einen langeren Zeitraum hohen Temperaturen oder Sonnenlicht aus.

14.Das Produkt ist ein Hochprazisionsgerat. Bitte lassen Sie es nicht fallen oder stoBen, da das Gerat
sonst beschadigt werden konnte.

15.Dieses Produkt enthalt kleine Teile, wie z.B. Schutzabdeckung. Vermeiden Sie daher das
Verschlucken durch Kinder.

16.Demontieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.

17.Bitte wahlen Sie eine griine Recyclingstelle, um dieses Produkt oder die Batterie zu recyceln, und
entsorgen Sie nicht in den Miill.

SWenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Support

von SJCAM.
E-Mail: support@sjcam.com O® F@ C € é‘.‘ ﬁ
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Herunterladen von SJCAM Zone App und Anleitungsvideos

1.Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um
die SJCAM Zone App herunterzuladen. Mit dieser App
konnen Sie eine Vorschau des Kamerabildschirms
anzeigen, die Kamera fiir die Aufnahme von Fotos
und Videos steuern, Parameter anpassen, Videos oder
Fotos bearbeiten und herunterladen und lhre Arbeit
mit SJCAM-Benutzern weltweit teilen.

2.Bitte besuchen Sie die folgende Website, um ein
Video mit einer Anleitung zur Verwendung der Kamera
anzusehen: https://shop.sjcam.com/download. Oder
scannen Sie den QR-Code direkt auf der rechten Seite.

Produktiibersicht

1.Kamera kennenlernen

1TYPE-C 6.M-Taste 11.Anzeige
2.TF-Kartenhalter 7.Mikrofone 12.2,29" Touchscreen

3. Reset-Taste 8.Linse 13.Batterieschnittstelle (A)
4.1,3" Display 9.Kippschalter 14.Batterieschnittstelle (B)
5.Ein/Aus-Taste, Bestatigungs-Taste 10.Lautsprecher
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1.Zubehére kennenlernen

Q0 = F

Hauptgerat Batterie Rahmen
halterung (1)
AN
Wasserdichtes Gehause Basis *2 Helmbasis*2

-y

Schraube *2 Datenkabel Wischtuch

-39.

Rahmen
halterung (2)

Adapter*2
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« Installation des wasserdichten Gehiuses

Verwenden Sie das wasserdichte Gehause mit Basis zur Installation. Entriegeln Sie zunéchst das wasser-
dichte Gehéuse in Richtung @, achten Sie darauf, gleichzeitig den Deckel des wasserdichten Gehauses
aufzumachen, legen Sie dann die Sportkamera richtig in das wasserdichte Gehause ein, schlieBen Sie
dann den Deckel des wasserdichten Gehauses und verriegeln Sie das wasserdichte Gehéuse in Richtung
@.Hinweis: Beim Tiefseetauchen muss das wasserdichte Gehiuse richtig installiert werden. SJCAM ist
nicht verantwortlich fiir das Eindringen von Wasser in das Gerat aufgrund einer unsachgemaBen Installa-
tion.

« Installation der Rahmenhalterung

Driicken Sie die Tasten auf der Vorder- und Riickseite des Rahmens (siehe Abbildung @), um den
Rahmen zu entriegeln, dann setzen Sie die Kamera in den Rahmen ein und schlieBen Sie dann die
seitliche Schutzabdeckung, wahrend Sie die Tasten auf der Vorder- und Riickseite des Rahmens
(siehe Abbildung @) weiter driicken, bis die Schutzabdeckung verriegelt und dann freigegeben ist.

« Einbau und Ausbau der mobilen Batterie

Zum Einsetzen der mobilen Batterie richten Sie die Batterie nach Abbildung @ an der Kamerabuchse
aus und setzen sie direkt ein. Um die Batterie zu entfernen, entriegeln Sie die Verriegelung in der in
Abbildung @ gezeigten Richtung und nehmen gleichzeitig die Batterie heraus.

0} @
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Gebrauch

1. Einsetzen und Entfernen der microSD-Karte

Halten Sie die Entriegelungstaste auf der Schutzabdeckung gedriickt und driicken Sie sie nach unten,
wie in Abbildung @ dargestellt. Schieben Sie dann die Schutzabdeckung nach auBen und stecken Sie
die microSD-Karte in der angegebenen Richtung in den Kartensteckplatz. Um die microSD-Karte zu
entfernen, driicken Sie mit dem Fingernagel auf die microSD-Karte, wie in Abbildung @ dargestellt.
Die Karte springt dann automatisch heraus und kann leicht entfernt werden.

2. Aufladen

Halten Sie die Entriegelungstaste der Schutzabdeckung gedriickt und driicken Sie sie nach
unten, wie in Abbildung @ dargestellt. Schieben Sie die Abdeckung nach auBen und verwenden
Sie das mitgelieferte Standard-Datenkabel, um die Typ-C-Schnittstelle der Kamera und das
Ladegerat (vom Benutzer bereitgestellt) zu verbinden. Das rote LED-Licht leuchtet immer, wenn
das Gerat geladen wird, und erlischt, wenn es voll ist.

Bedienungsanleitung

1.Power-Taste
Langes Driicken: Ein/Ausschalten

Kurzes Driicken: Bestatigung/ Im Fotomodus
driicken, um Foto aufzunehmen/ Im Videomodus
driicken, um die Aufnahme zu starten/zu
beenden

2. M-Funktionstaste
Langes Driicken: Umschalten von Displays

|- Power-Taste

L
I

M-Funktionstaste

Kurzes Driicken: Umschalten von Kameras,
Auswahl des Video-/Fotomodus im Tauchmodus
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3. Kamera-Menii
® Gestensteuerung

Offnen Sie die Kamera und gehen Sie zur Startseite. Sie kénnen die Kamera durch Tippen,
Wischen und andere Gesten steuern. Beachten Sie, dass nur der 2,29" Hauptbildschirm die
Touch-Bedienung unterstiitzt und nicht beide Bildschirme gleichzeitig angezeigt werden konnen.

Klicken Sie auf das Startseite-Sym- Wischen Sie auf der
bol, um den hir Kamera-Startseite von links nach
rechts, um zwis wechseln;

aufzurufen; klicken Sie auf die leere

Schnittstelle, um das Symbol
auszublenden, und klicken Sie
erneut, um das Symbol anzuzeigen.

wischen Sie von rechts nach
links, um den Shortcut-Modus
aufzirufen.

~ i

Wischen Sie auf der Kamera-Start-
seite von unten nach oben, um die
Schnittstelle zur Auswahl des
Video-/Fotomodus zu ffnen

Wenn Sie auf der Startseite der
Kamera von oben nach unten
wischen, werden Symbol fur
Kamera-Umschalten, Symbol fiir

Symbol fiir Bildschirm-Sperren
angezeigt.

- Startseite des Meniis

B 1. Anzeige des aktuellen Foto-/Videomodus

I 2. Anzeige der Videoaufnahmezeit/verbleibenden
Aufnahmezeit/Anzahl der Fotos/verbleibenden aufnehmbaren
Fotos

u 3. Wenn das Symbol auf der Startseite erscheint, bedeutet dies,
dass der Vibrationsschutz aktiviert ist

/‘ 4. Anzeige der aktuell verwendeten Tages- oder Nachtlinse

i 5. Wenn das Symbol auf der Startseite erscheint, bedeutet dies, dass die Gerauschunterdriickung
aktiviert ist

) 6. Anzeige des aktuell verbleibenden Batteriestands

ﬁ' 7. Klicken Sie, um den Tauchmodus aufzurufen, und der Bildschirm wird gesperrt. Sie kénnen den
Video-/Fotomodus mit der M-Funktionstaste umschalten

0 8. Klicken Sie, um Videos/Fotos im Album anzusehen

9. Anzeige der aktuellen Video-/Fotoauflésung. Klicken Sie, um die Auflésungseinstellungen
aufzurufen

10. Anzeige des aktuellen Video-/Fotomodus. Klicken Sie, um die Einstellungen fiir den
Video-/Fotomodus aufzurufen

11. Klicken Sie, um die aktuellen Parametereinstellungen fiir den Video-/Fotomodus aufzurufen
@ 12. Klicken Sie, um die Systemeinstellungen aufzurufen
° 13. Anzeige des WDR-Status: Ein/Aus
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4.Menii-Einstellungen

» Umschalten der Kameras
Wischen Sie auf der Startseite des Meniis von oben nach unten und klicken Sie auf das Symbol
um zwischen Tag- und Nachtlinsen umzuschalten; oder driicken Sie kurz die M-Funktionstaste, um

schnell zwischen Tag- und Nachtlinsen zu wechseln.

» WiFi Schalter
Wischen Sie auf der Startseite des Meniis von oben nach unten und klicken Sie auf das Symbol =
, um den WiFi-Schalter einzuschalten. Auf der Schnittstelle der Kamera wird der unten abgebildete

QR-Code angezeigt, den Sie mit der SICAM Zone App scannen konnen, um eine WiFi-Verbindung

herzustellen.
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« Fernbedienungsschalter

Wischen Sie auf der Startseite des Men(s von oben nach unten und klicken Sie auf das Symbol E]
um den Fernbedienungsschalter der Kamera zu 6ffnen, die Kamera wird auf die Schnittstelle fir den
Fernbedienungsabgleich geschaltet, und driicken Sie dann gleichzeitig die Videotaste und die
Fototaste der Fernbedienung, die Fernbedienung wird mit der Kamera gekoppelt. Wenn die
Kopplung abgeschlossen ist, zeigt die Kamera an, dass die Kopplung beendet ist. Klicken Sie dann
auf den Kamerabildschirm, um die Kamera tiber die Fernbedienung zu steuern.

Remote-Kopplung. Kopplung abgeschlossen

« Anzeigen am Vorderbildschirm

Wischen Sie auf der Startseite des Meniis von oben nach unten und klicken Sie auf das Symbol @
um Anzeigen am Vorderbildschirm zu aktivieren. Klicken Sie dann zweimal schnell auf den
Hauptbildschirm auf der Riickseite, um zum Hauptbildschirm zuriickzukehren. Sie kénnen auch auf
das Anzeigen am Vorderbildschirm umschalten, indem Sie nach dem Einschalten lange auf die
M-Taste driicken, und zum Anzeigen am Hauptbildschirm zuriickkehren, indem Sie erneut lange auf
die M-Taste driicken.

« Bildschirmsperre

Wischen Sie auf der Startseite des Mentis von oben nach unten und klicken Sie auf das Symbol ﬂ )
um den Kamerabildschirm zu sperren, damit Sie ihn nicht versehentlich berihren. Klicken Sie
erneut auf den Bildschirm und wischen Sie das Symbol in die unten gezeigte Richtung, um den
Bildschirm zu entsperren.
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« Shortcut-Modus

Benutzerdefinierter Shortcut-Modus ist fiir die erstmalige Verwendung erforderlich. Wischen Sie auf
der Startseite des Meniis von rechts nach links und klicken Sie auf das Symbol , um die
Einstellungen fiir den Shortcut-Modus aufzurufen, den Namen und den Video-/Fotomodus
einzustellen, die Auflésung festzulegen usw. Klicken Sie schlieBlich auf Zurlick und dann auf
Speichern, um den Shortcut-Modus zu speichern. Wischen Sie nach dem nachsten Einschalten auf
der Startseite des Mentis von rechts nach links und klicken Sie auf das Symbol , um schnell auf den
eingestellten Video-/Fotomodus zuzugreifen.

B3 Express-Modus hinzufiigen [l < & Brandung < Express-Modus hinzufiigen(Zj
=
Name des Express-Modus Brandung > E.J‘Lm [~ ]
o+ [ - 2
Kicken Sie aut *+", um ein
Shortcut-Modus P
Name des Express-Modus 2% e

Abbrechen

e Video/Foto-Modus

Klicken Sie auf das Symbol A am unteren Ende des Menis oder wischen Sie auf der Startseite des
Meniis von unten nach oben, um auf die Auswahl des Video-/Fotomodus zuzugreifen. Kehren Sie
zur Startseite des Mends zuriick und klicken Sie unten auf das Symbol ,'\ , um die Parameter fiir
den entsprechenden Video-/Fotomodus einzustellen.

N
Video-Codierung H264 >
q Loop-Aufnahme 3 Minuten >
e
Aufrahme
Bewegungserkennung Herunterfahren )

Fotografie Fatografiesen Explodieran
wele | iR, | o < |
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Video-Einstellungen

Video

Auflésung: 4K (3840%2160) 30fps
2K (2560*1440) 60/30fps
1080P (1920*1080) 120/60/30fps
720P (1280*720) 120/60/30fps
Video-Codierung: H.264, H.265
Loop-Aufnahme: Aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten
Bewegungserkennung: Aus, Ein
Voraufnahme: Aus, Ein
Nachlauf: Aus, Ein
Ansicht: Weit, Mittel, Eng
WDR: Aus, Ein
HDR: Aus, Ein
Gyro-Stabilisierung: Aus, Ein
Tonaufnahme: Aus, Ein
Lautstérkeeinstellung: 1,2,3,4,5,6,7, 8
Aufnahme-Gerauschunterdriickung: Aus, Ein
Datumsstempel: Aus, Ein
Logo/Wasserzeichen: Aus, Ein
Bitrate: Hoch, Mittel, Niedrig
1SO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Schérfe: Stark, Standard, Sanft
Sattigung: Hoch, Standard, Niedrig
Kontrast: Hoch, Standard, Niedrig
Bild-Gerauschunterdriickung: Hoch, Standard, Niedrig
Bildhelligkeit: Hoch, Standard, Niedrig

WeiBabgleich: Automatisch, Bewélkt, Tageslicht, Glihlampe,
Leuchtstofflampe, Unterwassermodus

Farbe: Normal, SchwarzweiB, Vintage, Warmton, Kaltton

Belichtungskorrektur: +20 +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3,
-2/3,-1.0, -4/3, -5/3,-2.0

Belichtungsmessung: Durchschnittliche Messung,Zentrumgwichtete
Messung, Spot-Messung

Fischaugenkorrektur: Aus, Ein
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Foto-Einstellungen

Fotoaufnahme

L47 -

Fotoauflésung: 20M(5888*3312)
16M(5376*3024)
14M(5008*2816)
12M(4640*2608)
10M(4320%2432)
8M(3840*2160)

Belichtungszeit: Auto, 1/30 Sekunde, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5
Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden

Verzogerte Aufnahme: Aus, 35,55, 10 s

Bildqualitat: Hoch, Standard, Okonomie

Scharfe: Stark, Standard, Sanft

Sattigung: Hoch, Standard, Niedrig

Kontrast: Hoch, Standard, Niedrig
Bild-Gerauschunterdriickung: Hoch, Standard, Niedrig
Bildhelligkeit: Hoch, Standard, Niedrig

WeiBabgleich: Automatisch, Bewdlkt, Tageslicht, Glihlampe,
Leuchtstofflampe, Unterwassermodus

Farbe: Normal, SchwarzweiB, Vintage, Warmton, Kaltton
1SO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Belichtungskorrektur: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3,0.0, -1/3,
-2/3,-1.0,-4/3,-5/3, -2.0

Belichtungsmessung: Durchschnittliche Messung,
Zentrumsgewichtete Messung, Spot-Messung

WDR: Aus, Ein
HDR: Aus, Ein
Fischaugenkorrektur: Aus, Ein

Datumsstempel: Aus, Datum, Datum und Uhrzeit
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« Systemeinstellungen

Sie kénnen die Systemeinstellungen aufrufen, indem Sie auf das Symbol Q in der unteren rechten
Ecke des Startmentis klicken.

Spracheinstellungen Englisch/Franzoésisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/Portugie-
sisch/Chinesisch/Japanisch/TraditionellesChinesisch/Russisch
/Ruménisch/Polnisch/Tschechisch/Slowakisch/Ungarisch/Fin
nisch/Dénisch/Niederlandisch/Tiirkisch/Hebraisch

Uhrzeit/Datum H/M/S: TT/MM/))

Formatierung ja, nein

Schnelle Videoaufnahme Aus, Ein

Schnelle Fotoaufnahme Aus, Ein

Arbeits-Anzeige Aus, Ein

1SO-Informationsanzeige Aus, Ein

Anzeige von Informationen zur Aus, Ein

Belichtungszeit

WDR-Informationsanzeige Aus, Ein

Automatische Abschaltung Apagado, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos
Tasten-Ton Aus, Ein

Sprachansage Aus, Ein

Bildschirmschoner Aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten
Frequenz der Lichtquelle 50Hz, 60Hz

Drehen Aus, Ein

WIFI-Band 2.4G, 5G

Gyroskop-Kalibrierung Gyroskop erneut kalibrieren
Standardeinstellung Werkseitig eingestellte Parameter wiederherstellen
Ul-Themen Klassisch/SICAM

Version Informationen zur Maschinenversion anzeigen

« Fahrzeugmodus

Klicken Sie auf das Symbol A am Ende des Meniis oder wischen Sie auf der Startseite des Menis
von unten nach oben und klicken Sie dann auf das Symbol fiir Fahrzeugmodus B , um den
Fahrzeugmodus aufzurufen.

2. Nach dem AnschlieBen des Farzeugseitigen Netzteils und dem Starten des Fahrzeugs kann sich
die Kamera automatisch einschalten und aufnehmen. Nach der Unterbrechung der Stromzufuhr
stoppt die Kamera automatisch die Aufnahme und schaltet sich nach 5 Sekunden aus.
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5. AnschlieBen eines externen Mikrofons
Die Type-C-Schnittstelle dieses Produkts
unterstutzt die Verbindung mit dem speziellen
externen Mikrofon von SJCAM. Halten Sie die
Entriegelungstaste der Schutzabdeckung gedriickt
und driicken Sie sie nach unten, wie in Abbildung
dargestellt. Schieben Sie die Abdeckung nach
auBen und stecken Sie dann das externe
Mikrofonkabel in die Typ-C-Schnittstelle.

6. Webcam-Modus

Verwenden Sie das Typ-C-Kabel, um die Kamera
mit dem Computer zu verbinden, und wahlen Sie
den Kameramodus. Jetzt kann die Kamera als
Webcam-Eingabegerat fir den Computer
verwendet werden.

SJCAM Zone App

1. SJCAM Zone App herunterladen

Laden Sie die SJICAM Zone App aus Ihrem mobilen App-Shop herunter oder scannen Sie den
QR-Code in unten zum Herunterladen!

10S Android

2. Verbinden und Verwenden der App

- Schalten Sie die Kamera ein, wischen Sie auf der Startseite des Meniis von oben nach unten, klicken
Sie auf das WiFi-Symbol und die Kamera wird einen QR-Code anzeigen.

- Starten Sie die SJCAM Zone App, klicken Sie auf Kamera verbinden, und in der App-Schnittstelle wird
Scan-Verbindung oder manuelle Verbindung angezeigt.

- Bei Scan-Verbindung konnen Sie den QR-Code der Kamera direkt scannen und nach erfolgreichem
Scannen die Vorschau-Schnittstelle aufrufen.

- Fiir eine manuelle Verbindung miissen Sie zu den Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurickkehren,
den WiFi-Schalter einschalten und nach dem WIFi mit dem Namen SJ20_**__******** sychen. Klicken
Sie dann auf und geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein, um eine erfolgreiche Verbindung
herzustellen. Offnen Sie die SJCAM Zone App erneut und klicken Sie auf Kamera verbinden, um die
Vorschau-Schnittstelle aufzurufen.

- In der Vorschau-Schnittstelle konnen Sie den Video-/Fotomodus wéhlen; in der Systemeinstel-
lungsschnittstelle kénnen Sie die Parameter der Kamera einstellen.

- Sie konnen die Video-/Fotodateien in der App in der Vorschau anzeigen und sie herunterladen und in
Ihrem Album speichern.

- Dieses Produkt kann live Gber die App gestreamt werden, die mit den Konten der sozialen Medien
verbunden ist.
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Spezifikation

Bildschirm

Kamerawinkel

Batterie

WiFi

Kodierungsformat
Frequenz der Lichtquelle
Videoformat
Video-Modus

Videoauflosung

Fotoformat

Foto-Modus

Foto-Pixel

2,29" HD Touchscreen

1,3" HD-LCD-Bildschirm

135°

800mAh eingebaute Batterie, 1050mAh mobile Batterie
2.4GHz/5GHz

H.264/H.265

50Hz/60Hz

MP4

Video, Zeitraffer, Zeitlupe, Fahrzeug-Modus
44K (3840*2160) 30fps

2K (2560*1440) 60/30fps

1080P (1920*1080) 120/60/30fps

720P (1280*720) 120/60/30fps

JPG

Fotos aufnehmen, Fotos in Intervallen aufnehmen,
Fotos kontinuierlich aufnehmen
20M(5888*3312)

16M(5376*3024)

14M(5008*2816)

12M(4640%2608)

10M(4320*2432)

M(3840*2160)
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Wasserdichte Tiefe

Vibrationsschutz
Digitalzoom

Zeitlupe
Gerauschunterdriickung
Externes Mikrofon
Fernbedienung
Schnittstelle
Stromzufuhr
Speichermedium
Betriebstemperatur

GroBe des Produkts

5 m wasserdicht (mit Rahmen), 40 m
wasserdicht (mit wasserdichtem Gehause)

Gyroskop-Vibrationsschutz
Unterstitzt

8x

Unterstiitzt

Unterstutzt

Unterstitzt

Typ-C

5V2A

microSD-Karte, unterstiitzt bis zu 128G
-10°C~45°C

T70.5*55*30mm

Englisch/Franzosisch/Deutsch/Spanisch/Italienis-
ch/Portugiesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Japanis-
ch/Traditionelles Chinesisch/Russisch/Rumaénis-
ch/Polnisch/Tschechisch/Slowakis-
ch/Ungarisch/Finnisch/Dénisch/Niederlandisch/Ttr
kisch/Hebréisch/Thai

Unterstiitzte Sprachen
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